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A          INSTALACJA 
 

1. UWAGI OGÓLNE 
 
Urz� dzenie powinno by�  zainstalowane na wysoko� ci: 

- min. 65 cm nad p
yt�  elektryczn�  
- min. 75 cm nad innymi typami p
yt (w tym gazow� ) 
(rys. 1 i 2) 

W modelu dzia
aj� cym jako wyci� g, przewód odprowadzaj� cy wyziewy powinien mie�  � rednic�  
120/150 mm (rys. 1) 
Poziome fragmenty przewodu odprowadzaj� cego powinny nieznacznie (ok. 10%) wznosi�  si�  ku górze 
dla sprawnego odprowadzania wyziewów. 
 

2. MONTOWANIE OKAPU NA � CIANIE 
1. TYP A – (rys. 3) 

1) Przymocowa�  na odpowiedniej wysoko� ci do � ciany wspornik A. 
2) Przymocowa�  do wspornika A szczytow�  cz���  górnej sekcji urz� dzenia. 
3) Zamontowa�  poch
aniacz w dolnej cz�� ci sekcji � rodkowej 

 
2. TYP 2 – (rys. 4) 

1) Przymocowa�  sekcj�  � rodkow�  do poch
aniacza. 
2) Przymocowa�  sekcj�  górn�  na �� danej wysoko� ci. 

 
 

B          POD	� CZENIE ZASILANIA 
 
Przewód sieciowy urz� dzenia nie jest wyposa� ony we wtyczk� . Nale� y pod
� czy�  standardow�  
wtyczk�  w nast� puj� cy sposób: 

- przewód zielono-� ó
ty pod
� czy�  do uziemienia 
- przewód niebieski jest neutralny 
- przewód br� zowy pod
� czy�  do fazy. 

Przewód zasilaj� cy nie mo� e styka�  si�  z przedmiotem o temperaturze przekraczaj� cej 75oC. 
Je� eli w pobli� u urz� dzenia nie ma gniazda wtykowego, poch
aniacz powinien by�  pod
� czony do 
trójbiegunowego prze
� cznika magnetotermicznego o stosownych parametrach (patrz tabliczka 
znamionowa) z otworami o � rednicy nie mniejszej ni�  3 mm. 
Przed pod
� czeniem sprawdzi� : 

- czy napi� cie zasilania jest zgodne z wymienionym na tabliczce znamionowej 
wewn� trz urz� dzenia (rys. 5) 

- czy wtyczka ma w
a� ciwie pod
� czony i sprawny przewód uziemiaj� cy. 
 
WA� NE: Producent nie ponosi odpowiedzialno� ci za uszkodzenia spowodowane nie przestrzeganiem 
powy� szych wymaga� . 
Sprawdzi� , czy obwód uziemiaj� cy jest w
a� ciwie wykonany. 
 
UWAGA: Od
 � czy�  zasilanie przed prac�  wewn� trz urz � dzenia. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

C                  WYCI� G USUWAJ� CY OPARY 
                     WYCI� GANIE POWIETRZA 
 
Model ten usuwa par�  oraz wyziewy z pomieszczenia poprzez przewód odprowadzaj� cy (spirorur� ). 
Kolektor wylotowy nad okapem powinien by�  pod
� czony do przewodu odprowadzaj� cego par�  i 
wyziewy do kana
u wentylacyjnego (rys. 1) 
W modelu tym nale� y usun��  filtry z w� gla aktywnego, o ile s�  zamontowane w urz� dzeniu. Sposób 
demonta� u filtrów opisano w punkcie F.  
 
D            POCH	ANIACZ Z RECYRKULACJ �    
                     POWIETRZA (FILTROWANIE)    
 
W tym modelu powietrze po oczyszczeniu przez filtry z w� gla aktywnego wprowadzane jest z 
powrotem do pomieszczenia. Nale� y sprawdzi� , czy zamontowane s�  filtry w� glowe (rys. 5). Je� li nie, 
zamontowa�  je wed
ug wskazówek zamieszczonych w punkcie F. 
Aby uzyska�  najlepszy efekt zaleca si�  u� ywanie trzeciego biegu dla usuni� cia szczególnie 
intensywnych zapachów, drugiego biegu w normalnych warunkach oraz pierwszego dla 
utrzymania powietrza w czysto� ci przy minimalnym zu� yciu energii elektrycznej. Okap nale� y 
w
� cza�  rozpoczynaj� c gotowanie i wy
� cza�  po usuni� ciu niepo�� danych zapachów. 

 
E                     OBS	UGA URZ� DZENIA 
 

1. PANEL STERUJ� CY Z TRZEMA PRZE	� CZNIKAMI (rys. 6) 
 
O� WIETLENIE – Prze
� cznik A 

- Pozycja 0: o� wietlenie wy
� czone 
- Pozycja 1: o� wietlenie w
� czone 

 
        OBROTY SILNIKA – Prze
� cznik B 
Regulacja obrotów silnika od szybko� ci 1 do 3 za pomoc�  bezstopniowego prze
� cznika w zale� no� ci 
od typu urz� dzenia 
 
        SILNIK – Prze
� cznik C 

- Pozycja 0: silnik wy
� czony 
- Pozycja 1: silnik w
� czony 

 
       LAMPKA KONTROLNA – D 
� wieci, kiedy silnik jest w
� czony. 
 

2. PANEL STERUJ� CY Z DWOMA PRZE	 � CZNIKAMI (rys. 7) 
 
O� WIETLENIE – Prze
� cznik A 

- Pozycja 0: o� wietlenie wy
� czone 
- Pozycj�  1: o� wietlenie w
� czone 

 
        OBROTY SILNIKA – Prze
� cznik B 
Regulacja obrotów silnika od szybko� ci 1 do 3 za pomoc�  bezstopniowego prze
� cznika w zale� no� ci 
od typu urz� dzenia. 
 



LAMPKA KONTROLNA – C 
� wieci, kiedy silnik jest w
� czony. 

 
F                   FILTRY 
          SPOSÓB DEMONTA� U I WYMIANY FILTRÓW 
 

1. FILTRY METALOWE (rys. 8) 
 
Metalowe filtry wychwytuj� ce t
uszcz demontuje si�  naciskaj� c ka� dy z filtrów do ty
u za 
pomoc�  uchwytu A (rys. 8), a�  filtr wysunie si�  z gniazda przedniego. Wtedy mo� na pochyli�  
filtr do ty
u i wysun��  go z gniazda tylnego. W celu zamontowania filtra nale� y powtórzy�  
powy� sze czynno� ci w odwrotnej kolejno� ci. 
 
2. FILTRY W � GLOWE AKTYWNE (rys. 5) 
 
Aby wymieni�  filtry w� glowe aktywne nale� y wykona�  nast� puj� ce polecenia: zdj��  filtry 
metalowe jak w punkcie F 1. W tym momencie mamy 
atwiejszy dost� p do dwóch filtrów, które 
s�  u
o� one na ko� cu motoru (rys. 5). Obracamy w przeciwn�  stron�  filtry a�  si�  odczepi�  od 
motoru, aby umie� ci�  nowe filtry nale� y powtórzy�  czynno�� . 

 
G                   O	 WIETLENIE 
          DEMONTA�  I WYMIANA � ARÓWEK 
 

1. LAMPA O 	 WIETLENIA OGÓLNEGO (rys. 9) 
 
Aby wymieni�  � arówk� , nale� y: 
 

a) poluzowa�  wkr� t A 
b) wysun��  pokryw�  z gniazda naprzeciwko wkr� tu 
c) wymieni�  � arówk�  na now�  tego samego typu co oryginalna (maksymalnie 40 

W; patrz tabliczka znamionowa). 
 
UWAGA! � arówki ró � ni� ce si�  kszta
tem lub moc�  od oryginalnych mog�  spowodowa�  powa� ne 
uszkodzenie uk
adu o�wietlenia. 
 

2. PUNKTOWA LAMPKA HALOGENOWA (rys. 10) 
 
Aby wymieni�  lamp� , nale� y: 
 

a) zdj��  pier� cie�  podtrzymuj� cy A z szybki, poprzez podwa� enie go wkr� takiem 
(rys. 10) 

b) wyj��  szybk�  B 
c) Wymieni�  lampk�  halogenow�  na now�  tego typu (12 V z  uchwytem G4) 
d) Za
o� y�  szybk�  ochronn�  B i zamocowa�  ja przy pomocy pier� cienia A (rys. 10) 

 
 
 
 
 
 

H           KONSERWACJA I CZYSZCZENIE  
 
Regularna konserwacja zapewnia prawid
owe dzia
anie urz� dzenia. Nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  
na filtry metalowe wychwytuj� ce t
uszcz oraz na filtry z w� gla aktywnego. 
 

1. FILTRY METALOWE WYCHWYTUJ � CE T	USZCZ 
Filtry te wychwytuj�  z powietrz cz� stki t
uszczu. Z tego powodu powinny by�  myte raz w miesi� cu 
gor� c�  wod�  z dodatkiem detergentu. Nale� y unika�  wyginania filtrów. Przed monta� em umytych 
filtrów nale� y odczeka�  a�  wyschn� . Sposób demonta� u i wymiany filtrów opisano w punkcie F. 
 

2. FILTRY Z W � GLA AKTYWNEGO 
Filtry te wychwytuj�  zapachy z przep
ywaj� cego przez nie powietrza. 
Powietrze to powraca po oczyszczeniu do kuchni. 
Filtrów z w� gla aktywnego nie czy� ci si�  i dlatego nale� y je wymienia�  co 3 – 4 miesi� ce (zale� nie od 
cz� stotliwo� ci u� ytkowania). Sposób demonta� u i wymiany filtrów opisano w punkcie F. 
 

3. CZYSZCZENIE ZEWN � TRZNYCH POWIERZCHNI OKAPU 
Zewn� trzne powierzchnie urz� dzenia czy� ci si�  szmatk�  zwil� on�  wodnym roztworem p
ynnego 
detergentu lub denaturatu. 
 
Nie stosowa�  � rodków, które mog�  rysowa�  czyszczone powierzchnie. Od
� czy�  zasilanie przed 
przyst� pieniem do czyszczenia i konserwacji. 
 

I              WYMAGANIA 
               BEZPIECZE� STWA      
 
Obwód jest uziemiony zgodnie z mi� dzynarodowymi przepisami bezpiecze� stwa. Spe
nia on równie�  
wymagania normy 89/336/EEC w zakresie zapobiegania zak
óceniom radiowym. 
 
Nie pod
� cza�  urz� dzenia do instalacji odprowadzaj� cych produkty spalania (np. kominkowych). 
 
Sprawdzi� , czy parametry napi� cia zasilania odpowiadaj�  warto� ciom umieszczonym na tabliczce 
znamionowej umieszczonej wewn� trz urz� dzenia. 
 
Minimalna bezpieczna odleg
o��  od p
yty do gotowania wynosi co najmniej 65 cm od p
yt 
elektrycznych oraz co najmniej 75 cm od pozosta
ych (w tym gazowych). 
 
Nie montowa�  okapu nad urz� dzeniami wykorzystuj� cymi do gotowania otwarty ogie�  (nie dotyczy 
p
yt gazowych). Nie pozostawia�  frytownic bez nadzoru – przegrzany olej mo� e ulec zapaleniu. 
 
Przed czyszczeniem lub konserwacj�  wyj��  wtyczk�  z gniazda wtykowego lub u� y�  wy
� cznika w 
celu od
� czenia urz� dzenia od zasilania.  
 
 
 
 
 
 
  


