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Producent deklaruje niniejszym, ze wyrób ten spelnia zasadnicze wymagania 
wymienionych ponizej dyrektyw europejskich: 
- dyrektywy niskonapieciowej 73/23/EEC, 
- dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 89/336/EEC 
i dlatego wyrób zostal oznakowany CE oraz zostala wystawiona dla niego 
deklaracja zgodnosci udostepniona organom nadzorujacym rynek. 
 
Usuwanie zuzytych urzadzen 

Po zakonczeniu okresu uzytkowania nie wolno usuwac niniejszego produktu 
poprzez normalne odpady komunalne, lecz nalezy go oddac do punktu zbiórki i 
recyklingu urzadzen elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, 
umieszczony na produkcie, instrukcji obslugi lub opakowaniu. 

Zastosowane w urzadzeniu tworzywa nadaja sie do powtórnego uzycia zgodnie z 
ich oznaczeniem. Dzieki powtórnemu uzyciu, wykorzystaniu materialów lub innym 
formom wykorzystania zuzytych urzadzen wnosza Panstwo istotny wklad w 
ochrone naszego srodowiska. 

Informacji o wlasciwym punkcie usuwania zuzytych urzadzen udzieli Panstwu 
administracja gminna. 
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Okap nadkuchenny 
Typ: OKC 6412 I, OKC 6412W 

OKC 6462 I, OKC 6462 W 
OKC 5662 I, OKC 5662 W 
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Oswiadczenie producenta 

PL 

INSTRUKCJA OBSLUGI  



 
Szanowni Panstwo 

 
Staliscie sie Panstwo uzytkownikami najnowszej generacji okapu nadkuchennego 

typu "OKC 6412 I, OKC 6412W, OKC 6462 I, OKC 6462 W / OKC 5662 W, OKC 
5662I". 

Okap ten zostal zaprojektowany i wykonany z mysla o spelnieniu Panstwa 
oczekiwan i z pewnoscia bedzie stanowic czesc nowoczesnie wyposazonej kuchni. 
Zastosowane w nim nowoczesne rozwiazania konstrukcyjne i uzycie najnowszej 
technologii produkcji, zapewniaja mu wysoka funkcjonalnosc i estetyke. 

Przed przystapieniem do montazu okapu prosimy o dokladne zapoznanie sie z 
trescia niniejszej instrukcji. Dzieki temu unikna Panstwo blednej instalacji i obslugi 
okapu. 

Zyczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy. 
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I Charakterystyka 

 
      Okap nadkuchenny "OKC 6412 I, OKC 6412W, OKC 6462 I, OKC 6462 W, OKC 
5662 W, OKC 5662I " sluzy do usuwania oparów kuchennych. Wymaga on 
zainstalowania przewodu odprowadzajacego powietrze na zewnatrz. Dlugosc przewodu 
(najczesciej rura Ø 150 lub 120mm) nie powinna byc dluzsza niz 4-5 m. Po 
zainstalowaniu filtra z weglem aktywnym okap moze pracowac jako pochlaniacz 
zapachów. W tym przypadku nie wymaga sie instalowania przewodu 
odprowadzajacego powietrze na zewnatrz, zaleca sie natomiast montaz kierownicy 
wydmuchu powietrza. 
Okap nadkuchenny jest urzadzeniem elektrycznym wykonanym w II klasie ochrony 
przeciwporazeniowej. 
Posiada niezalezne oswietlenie oraz wentylator wyciagowy z mozliwoscia ustawienia 
jednej z trzech predkosci obrotowych. 
Okap jest przeznaczony do trwalego zamocowania na pionowej scianie ponad kuchenka 
gazowa lub elektryczna. 
 

II Wyposazenie 
 
Okap jest zlozony z nastepujacych elementów (rys. 1): 
 
1) korpusu okapu „C”, wyposazonego w 
oswietlenie, zespól wentylatora oraz 
kasetowe filtry metalowe, 
2) maskownicy teleskopowej zlozonej z 
komina górnego „A” i dolnego „B”, 
3) wieszaka sciennego „E” maskownicy 
górnej, 
4) kierownicy wydmuchu powietrza 
„D”, 
5) zestawu kolków montazowych 
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III Dane techniczne 
Cechy 

charakterystyczne 
OKC 6412 I, 
OKC 6412W 

OKC 6462 I, 
OKC 6462 W 

OKC 5662 I, 
OKC 5662 W 

Napiecie zasilania AC 230V ~50Hz AC 230V ~50Hz AC 230V ~50Hz 
Silnik wentylatora 1 1 1 

Oswietlenie Halogeny 2x20W Zarówka 2x40 W Zarówka 40 W 
Ilosc filtrów tluszczowych 2 2 1 

Stopnie predkosci 3 3 3 
Szerokosc [cm] 60 60 50 
Glebokosc [cm] 50,5 50,5 50,5 
Wysokosc [cm] 65-93 65-93 57,8-89 
Wylot [ø mm] 150 / 120 150 / 120 150 / 120 

Wydajnosc [m 3 /h] Max 620 Max 420 Max 420 
Pobór mocy silnika [W] 140 95 95 

Glosnosc [dBA] 52 55 55 

Rodzaj pracy Wyciag lub 
pochlaniacz 

Wyciag lub 
pochlaniacz 

Wyciag lub 
pochlaniacz 

Kolor Inox / Bialy Inox / Bialy Inox / Bialy 
 
 
 

IV Warunki eksploatacji 
 
1. Okap nadkuchenny, sluzy do usuwania oparów kuchennych na zewnatrz, nalezy 
podlaczyc go do odpowiedniego kanalu wentylacyjnego (nie podlaczac do kanalów 
kominowych, dymowych lub spalinowych, bedacych w eksploatacji). 
2. Urzadzenie nalezy zamontowac na wysokosci, co najmniej 650 mm od elektrycznej 
plyty kuchennej i 700 mm od kuchni gazowej.  
3. Pod okapem kuchennym nie wolno pozostawiac odkrytego plomienia. Podczas 
zdejmowania naczyn znad palnika, nalezy ustawic minimalny plomien. 
4. Potrawy przygotowywane na tluszczach powinny byc stale nadzorowane, gdyz 
przegrzany tluszcz moze sie latwo zapalic. 
5. Filtr przeciw tluszczowy do okapu kuchennego nalezy czyscic, co najmniej, co 2 
miesiace, gdyz nasycony tluszczem jest latwopalny. 
6. Przed kazda operacja czyszczenia, wymiana filtra lub przed podjeciem prac 
naprawczych, nalezy wyjac wtyczke urzadzenia z gniazdka. 
7. Jezeli w pomieszczeniu, oprócz okapu, eksploatuje sie inne urzadzenia o zasilaniu 
nieelektrycznym (np. piece na paliwa ciekle, grzejniki przeplywowe, termy), nalezy 
zadbac o wystarczajaca wentylacje (doplyw powietrza). Bezpieczna eksploatacja jest 
mozliwa, gdy przy jednoczesnej pracy okapu i urzadzen spalajacych, zaleznych od 
powietrza w pomieszczeniu, w miejscu ustawienia tych urzadzen panuje podcisnienie 
najwyzej 0,004 milibara (ten punkt nie obowiazuje, gdy okap kuchenny jest 
uzytkowany jako pochlaniacz zapachów). 
8. Przy podlaczeniu do sieci 230 V wymagane jest podlaczenie do sprawnego gniazda 
elektrycznego 
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3.3. Oswietlenie. 

 
     Instalacja oswietleniowa moze skladac sie z dwóch halogenów (OKC 6412 I, OKC 
6412 W) o mocy 20 W kazdy lub z zarówek E14 
(OKC 6462 I, OKC 6462 W,  OKC 5662 I, OKC 
5662 W) o mocy 40 W kazda. 
 
W celu dokonania wymiany zarówki 
halogenowej nalezy  (rys 9): 
a) Podwazyc pierscien obejmujacy szkielko 

halogenu za pomoca plaskiego narzedzia lub 
srubokretu i przytrzymujac je wyciagnac na 
zewnatrz.  

b)  Wymienic zarówke uzywajac do tego celu 
kawalka szmatki lub papieru. 

c)  Nastepnie, postepujac w sposób odwrotny, 
ponownie zamontowac pierscien wraz z 
szybka. 

 
W celu dokonania wymiany zarówki E 14 nalezy: 
a) Odlaczyc okap z sieci elektrycznej 
b) Zdjac filtr tluszczowy .  
c) Wymienic uszkodzona zarówke uzywajac do tego celu szmatki lub papieru.  
d) Zalozyc filtr tluszczowy. 
 
Uwaga: nalezy pamietac, aby zakladanych zarówek nie dotykac golymi rekami! 

 

 

3.4. Czyszczenie 
 
Podczas normalnego czyszczenia okapu nie nalezy: 
 

• Uzywac namoczonych szmatek lub gabek ani strumienia wody. 
• Stosowac rozpuszczalników ani alkoholu, poniewaz moga one zmatowic 

lakierowane powierzchnie. 
• Stosowac substancji zracych, zwlaszcza do czyszczenia powierzchni 

wykonanych ze stali nierdzewnej. 
• Uzywac twardej, szorstkiej szmatki  
 

Zaleca sie stosowanie wilgotnej szmatki oraz obojetnych srodków czyszczacych. 
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3. Konserwacja 
 
     Regularna konserwacja i czyszczenie urzadzenia zapewni dobra i bezawaryjna, prace 
okapu oraz przedluzy jego zywotnosc. Nalezy zwracac szczególna uwage, aby filtry 
przeciw tluszczowe i filtry z weglem aktywnym byly wymieniane zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 

3.1 Aluminiowe filtry przeciw tluszczowe 
 
1. Czyszczenie. 
Filtry przeciw tluszczowe powinny byc czyszczone co dwa miesiace, podczas 
normalnej pracy okapu, w zmywarce do naczyn lub recznie przy uzyciu lagodnego 
detergentu lub mydla w plynie.  
2. Demontaz filtrów odbywa sie 
poprzez (rys 7): 
a) Zdjecie dolnej oslony poprzez 
zwolnienie zatrzasku zamka,  
b) Wyjecie metalowego filtra 
przeciw tluszczowego  
 
 

3.2. Filtr weglowy 
 
1. Dzialanie. 
Filtry weglowe stosuje sie wylaczenie wtedy, kiedy okap nie jest podlaczony do 
przewodu wentylacyjnego. 
Filtry z weglem aktywnym posiadaja zdolnosc pochlaniania zapachów az do swego 
nasycenia. Nie nadaja sie do mycia ani do regeneracji i powinny byc wymieniane, co 
najmniej raz na 2 miesiace lub czesciej w wypadku wyjatkowo intensywnego uzycia. 
2.    Wymiana 

a) Zdjac metalowy filtr tluszczowy, 
b) Osadzic w szczelinach wewnetrznych ramki filtra przeciw tluszczowego 

uchwyty dolne filtra weglowego, 
c) Docisnac górna czesc filtra weglowego do filtra przeciw tluszczowego, az do 

momentu zablokowania jego zatrzasków , 
d) Zamontowac ponownie metalowy filtr tluszczowy. 
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V Montaz 
 
      W celu zamontowania okapu nalezy wykonac 
nastepujace czynnosci: 
 
1. Zawiesic korpus okapu, 
2. Podlaczyc okap do przewodu wentylacyjnego, 
3. Ustalic wysokosc kolumny teleskopowej 

maskownicy, 
4. Zamontowac wieszak scienny górnej maskownicy na 

odpowiedniej wysokosci, 
5. Zmontowac zestaw maskownic, 
6. Podlaczyc okap do sieci elektrycznej. 
 
 
 
 
 

1. Montaz korpusu okapu 
 

a) Zaznaczyc na scianie pionowa linie oznaczajaca srodek plyty kuchennej, 
b) Zdemontowac aluminiowy filtr przeciw tluszczowy (1 lub 2 sztuki w zaleznosci od 

modelu),  
c) Przylozyc obudowe okapu „C” do sciany jego zaznaczonym srodkiem na pionowej, 

srodkowej linii, zachowujac minimalna odleglosc 650 mm od dolnej krawedzi 
okapu do powierzchni kuchni (rys. 2), 

d) Zaznaczyc na scianie rozstaw otworów montazowych (rys. 3), 
e) Wywiercic zaznaczone na scianie otwory uzywajac wiertla o srednicy 

odpowiadajacej zalaczonym kolkom rozporowym, wbic kolki a nastepnie 
przykrecic do sciany obudowe okapu. 

f) Zamontowac ponownie aluminiowy  filtr przeciw tluszczowy (1 lub 2 sztuki w 
zaleznosci od modelu),. 
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2. Montaz kolumny teleskopowej maskownic 
 
W celu zamontowania kolumny maskownic nalezy: 
a) Na zawieszony okap nalozyc kolumne teleskopowa maskownic i rozsunac do 

wymaganej wysokosci, zaznaczyc na scianie miejsce mocowania wieszaka „E” 
maskownicy górnej (rys. 1), 

b) Przylozyc do sciany wieszak „E” maskownicy górnej (rys. 5), zaznaczyc rozstaw 
otworów, wywiercic zaznaczone na scianie otwory. Uzywajac wiertla o srednicy 
odpowiadajacej zalaczonym kolkom rozporowym „L”, wbic kolki a nastepnie 
przykrecic do sciany wieszak maskownicy.  

c) Ponownie nalozyc kolumne teleskopowa maskownic, rozsunac do wymaganej 
wysokosci i korzystajac z zalaczonych wkretów zmontowac calosc ( tj. górna czesc 
kolumny z wieszakiem) 
 

3.Podlaczenie do sieci elektrycznej i kontrola dzialania 
 

     Po podlaczeniu do sieci elektrycznej (zgodnie z okreslonymi wczesniej 
wymaganiami) nalezy sprawdzic czy dziala oswietlenie okapu oraz czy pracuje jego 
silnik. Po zainstalowaniu okapu gniazdo powinno byc dostepne w celu odlaczenia 
wtyczki od zasilania. 
 

4. Ustawienie trybu pracy okapu kuchennego 
 

4.1 Ustawienie wyciagowego trybu pracy okapu 
 
    W trakcie wyciagowego trybu pracy okapu powietrze odprowadzane jest na zewnatrz 
specjalnym przewodem. Przy tym ustawieniu nalezy usunac ewentualne filtry weglowe. 
    Okap jest podlaczony do otworu odprowadzajacego powietrze na zewnatrz za 
pomoca sztywnego lub elastycznego przewodu o srednicy 150 lub 120 mm i 
odpowiednich zacisków do przewodów, które nalezy nabyc w placówkach z 
materialami instalacyjnymi.  
Podlaczenie nalezy zlecic wykwalifikowanemu instalatorowi.  
 

4.2 Ustawienie trybu pracy okapu jako pochlaniacz zapachów  
 
    W tej opcji przefiltrowane powietrze wraca z powrotem do pomieszczenia poprzez 
obustronne wyciecia otworów usytuowane w kominie dolnym.  
Przy tym ustawieniu nalezy zamontowac filtr weglowy (Pkt 3.2) oraz zaleca sie 
zamontowac kierownice wydmuchu powietrza „D” (rys. 1 i  4). 
 

4.3 Predkosci wentylatora 
  

   Predkosc najnizsza i srednia stosuje sie przy normalnych warunkach oraz malym 
natezeniu oparów, natomiast predkosc najwyzsza stosowac tylko przy duzym stezeniu 
oparów kuchennych np. podczas smazenia, czy grillowania. 
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VI Obsluga i konserwacja 
 

1. Bezpieczenstwo uzytkowania 
 
     Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen bezpieczenstwa podanych w niniejszej 
instrukcji! 
Co pewien czas filtry tluszczowe oraz filtry z weglem aktywnym powinny byc 
czyszczone lub wymieniane, wg zalecen producenta, lub czesciej w razie intensywnego 
uzywania (ponad 4 godziny dziennie). 
W przypadku uzytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiac odkrytego 
plomienia. Podczas zdejmowania naczyn znad gazu nalezy ustawic minimalna wielkosc 
plomienia. 
Zawsze nalezy sprawdzac czy plomien nie wykracza poza naczynie, gdyz powoduje to 
niepozadane straty energii i niebezpieczna koncentracje ciepla. 
Nie nalezy uzywac okapu do celów innych niz te, do których jest on przeznaczony. 
 

  2. Obsluga 
 

2.1 Panel sterowania 
 
Dzialanie okapu moze byc kontrolowane za pomoca przelacznika zespolonego  
Rys. 6 
- „1” – wlaczenie pierwszej predkosci pracy okapu, 
- „2” – druga predkosc pracy silnika, 
- „3” – trzecia predkosc silnika,  
- „0” – wylacznik pracy silnika, 
- „L” – wlaczenie / wylaczenie oswietlenia. 
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