Witamy w naszej rosnacej rodzinie ASKO!

Mamy nadzieje, ze to urzgdzenie bedzie ceniong i niezawodng
pomocag przez dtugie lata. Zeskanuj kod QR, aby uzyska¢
szczegotowe informacije o produkcie.

Informacje dotyczgce konkretnego urzadzenia sg rowniez
dostepne poprzez kod QR na tabliczce znamionowej.
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Zmywarka

. Goérne ramig zraszajagce
. Gérna taca na sztuéce
. Goérny kosz

. Gorne ramie zraszajgce
. Adaptowalne strefy intensywnego mycia

o oA WD =

Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym, z
kodem QR

7. Kosz na sztuéce

8. Dolne ramie zraszajgce

9. Filtry zgrubny i doktadny

10. Komora na sl

11. Dolny kosz

12. Komora na detergent

13. Komora na nabtyszczacz

14. Komora na zel do zmywarek

Wyglad koszy moze sie roznic w zaleznosci od
modelu zmywarki.

Zainstaluj zmywarke; zob. w rozdziale Montaz. Nastepnie otworz drzwiczki i nacisnij &.

Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki na ekranie pojawia si¢ ,Welcome to your new ASKO
dishwasher. This is a first time setup.”. Dla zapewnienia korzystnych rezultatdéw zmywania wazne
jest dokonanie wtasciwych ustawien. Zob. na stronie 6.

Zmywarke mozesz obstugiwaé zdalnie z poziomu swojego smartfonu lub tabletu. Zeby mozliwe byto
zdalne obstugiwanie i uruchamianie zmywarki w aplikacji ConnectLife, musisz podtgczy¢ zmywarke
do swojej bezprzewodowej sieci i sparowaé swoj smartfon lub tablet. W aplikacji mozesz wyszukac
informacje, zmienic ustawienia i monitorowa¢ zmywarke. (Zawsze jest mozliwe obstugiwanie zmywarki
bez aplikacji).

Tryb wtaczenia/Gotowosci Wyswietlacz Start/Stop

kfy Rinse and hold

WiFi Wybierz tryb programu Samoczynne otwarcie
drzwiczek
Wybér programu Opézniony start
Symbole na ekranie: Tekst na ekranie:
3¢ Dodaj nabtyszczacz (Dolej ér do ptuk)® Potaczono z chmurg Oczys¢ filtry
8 Dodaj sdl (Pulsuje, gdy sie taczy) Wtacz Samoczyszczenie
® Auto dozowanie 7 Sterowanie zdalne aktywne Zob. w rozdziale Pielegnacja i

© Dolej Auto dozowanie czyszczenie.



Instrukcje bezpieczenstwa

0 Przeczytaj uwaznie instrukcje i zachowaj j3.

llos¢ kompletéw naczyn: 14

Nie wolno uzywac¢ zmywarki do innych celow niz wskazane w
niniejszej instrukcji uzytkowania.

Na drzwiach zmywarki ani w koszach zmywarki nie wolno
umieszczac rzeczy innych niz naczynia.

Nigdy nie zostawiaj otwartych drzwiczek zmywarki — kto$ mégtby
sie o0 nie potkng¢. Wsuwaj kosze, zeby nie przewrdcita sie sama
zmywarka.

Nalezy stosowac tylko detergent do zmywarek!

Urzadzenie to moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 roku zycia oraz
osoby o obnizonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych albo nieposiadajgce doswiadczenia i wiedzy, jezeli
zostaty one poddane nadzorowi lub instruktazowi dotyczgcemu
uzytkowania urzgdzenia w sposéb bezpieczny i rozumiejg zwigzane
z tym zagrozenia. Dzieci nie mogag bawic¢ sie urzgdzeniem. Dzieci
nie moga czyscic i konserwowac urzadzenia bez nadzoru.

Uszkodzony kabel zasilajgcy musi zosta¢ wymieniony przez serwis
producenta albo przez osobe o podobnie specjalistycznych
kwalifikacjach.

Zmywarke mozna uzytkowac tylko w warunkach domowych, do
zmywania naczyn. Wszelkie inne sposoby uzytkowania sg
zabronione.

Do zmywarki nie wolno wktadaé naczyn z pozostatosciami
rozpuszczalnika, poniewaz grozi to eksplozjg. W zmywarce nie
wolno zmywac tez talerzy zabrudzonych popiotem, woskiem lub
smarem.

Nalezy nadzorowac dzieci. Nie wolno pozwala¢ dzieciom

na uzytkowanie zmywarki lub zabawe zmywarkg. Nalezy zachowaé¢
szczegolng ostroznosc¢, gdy drzwi sg otwarte. Wewnatrz moga
znajdowac sie pozostatosci detergentu. Zawsze po dodaniu
detergentu nalezy niezwtocznie uruchomi¢ zmywarke.

Zmywarka jest wyposazona w swiatto UVC. Uszkodzone lub
wadliwe swiatto UVC moze zosta¢ wymienione tylko przez serwis



producenta albo przez osobe o podobnie specjalistycznych
kwalifikacjach.

A\ OSTRZEZENIE! Noze i inne ostro zakoriczone przedmioty nalezy
uktadac ostrg strong w dot w koszu na sztucce lub poziomo w
innych koszach.

A\ OSTRZEZENIE! Nie wolno pozostawia¢ dzieci bez opieki
— detergent do zmywarek jest zracy!

Blokada rodzicielska

Mozesz uaktywni¢ ustawienie Automatyczna blokada rodzicielska, aby uniemozliwi¢ dzieciom
uruchomienie zmywarki. Zob. w rozdziale Ustawienia. Mozesz tez tymczasowo uaktywnia¢

i dezaktywowac funkcje Blokada rodzicielska. W tym celu wciskaj na trzy sekundy <i® .

Montaz
Patrz sekcja Montaz.

Zasada dziatania zabezpieczenia przed przelaniem

Zabezpieczenie przed przelaniem zaczyna wypompowywac z maszyny i odcina doptyw wody w razie
przekroczenia normalnego poziomu wody w zmywarce. Gdy nastepuje wyzwolenie zabezpieczenia
przed przelaniem, na ekranie pojawia sie F54 (Przep wodg). W takim wypadku zamknij zawor
doprowadzajgcy wode i skontaktuj sie z serwisem. (Zeby nie doprowadzié do wycieku wody ze zmywarki,
nie wyjmuj wtyku z gniazdka $ciennego, dopoki nie zostanie zakrecony zawdr doprowadzajgcy wode!)

Opakowanie

Opakowanie zewnetrzne chroni urzgdzenie w czasie transportu. Materiat opakowania nadaje sie do
recyklingu. Oddzieli¢ od siebie poszczegdlne materiaty opakowania, aby pomoc ograniczyé
wykorzystanie surowcéw i ilos¢ odpadéw. Sprzedawca moze przekazac¢ opakowanie do recyklingu
lub skierowaé do najblizszego zaktadu recyklingu. Opakowanie jest wykonane z nastepujgcych
materiatéw:

¢ Tektura falista wyprodukowana z maks. 100% materiatéw pochodzgcych z recyklingu.
* Polistyren spieniony (ESP) bez dodatku chloru ani fluoru.

* Elementy podirzymujace wykonane z surowego drewna.

* Ochronne tworzywo sztuczne wykonane z polietylenu (PE).

Przechowywanie w zimie/Transport

Przechowywac¢ zmywarke w miejscu, w ktérym temperatura nie spada ponizej zera oraz unika¢
transportu na duze odlegtosci w bardzo niskiej temperaturze. Zmywarke nalezy transportowac pionowo
lub utozong na tylnej Sciance. Przed przetransportowaniem zmywarki, ktéra byta w uzyciu, albo przed
jej dtugookresowym przechowaniem, konieczne jest usunigcie z niej wody.

Z przednimi naroznikami zmywarki nalezy obchodzi¢ sig ostroznie, tak zeby si¢ nie wygiety, co mogtoby
utrudnié¢ otwieranie drzwiczek.

Recykling urzadzenia po zakonczeniu eksploatacji

Po zakonczeniu eksploatacji zmywarki, gdy ma ona zosta¢ poddana utylizacji, nalezy uniemozliwic¢ jej
uruchomienie. (aby zapobiec wypadkom i utatwi¢ recykling). W tym celu wyciagna¢ kabel zasilajgcy

i przyciac go jak najkrécej. Nalezy usuna¢ zrédto(a) Swiatta. Informacje na temat odpowiedniego miejsca
i sposobu przekazania zmywarki do odzysku uzyska¢ mozna u lokalnych wtadz.



== Zutylizuj jako odpady elekiryczne.

UWAGA! Nalezy doktadnie przestrzegac instrukciji, aby unikngé obrazen ciata i uszkodzenia mienia
oraz zachowaé gwarancje.

Przed pierwszym uzyciem

Twardos¢ wody
Zmywarka pracuje najskuteczniej z migkkg wodg (woda z niewielkg iloscig mineratéw). Twarda woda
pozostawia biaty osad na naczyniach i zmywarce.

Sprawdzanie twardosci wody
Twardos$¢ wody podaje sie w stopniach niemieckich (°dH), francuskich (°fH) lub angielskich (°eH) albo
w milimolach na litr (mmol/l).

Wode o twardosci powyzej 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l) trzeba zmigkczaé. Proces odbywa sig
automatycznie, z wykorzystaniem wbudowanego zmigkczacza wody. Prawidtowe dziatanie zmigkczacza
wody wymaga nastawienia go odpowiednio do twardosci doprowadzanej wody. Po ustawieniu
zmigkczacza wody uzywac detergentu i Srodka nabtyszczajgcego w ilosciach odpowiednich dla migkkiej
wody.

Skontaktowad sie z lokalnym zaktadem wodociggéw, aby uzyskaé informacje na temat twardosci wody
w okolicy.

Zanotowac twardos$¢ wody:

°dH °fH °eH mmol/l Zalecane ustawienie
0-5 0-9 0-6 0,0-0,9 0
6-8 10-14 7-10 1,0-1,4 1
9-11 15-20 11-14 1,5-2,0 2
12-14 21-25 15-18 2,1-2,5 3
15-19 26-34 19-24 2,6-3,4 4
20-24 35-43 25-30 3,5-4,3 5
25-29 44-52 31-36 4,4-52 6
30-39 53-70 37-49 5,3-7,0 7
40-49 71-88 50-61 7,1-8,8 8
50 89 62 8,9 9

Gdyby twardo$¢ wody przekraczata 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), zalecamy podtgczenie
zewnetrznego zmigkczacza wody.

Zwiekszone zuzycie w trakcie regeneracji

Zintegrowany w zmywarce zmigkczacz wody jest regularnie poddawany regeneracji, co ma na celu
zachowanie jego sprawnosci. Regeneracja wydtuza program zmywania i zwigksza zuzycia energii
elektrycznej oraz wody. O tym, jak czesto nastepuje regeneracja zmywarkowego zmigkczacza wodly,
decyduje wybrane ustawienie.

Przyktad: Gdy wykonywany jest program Eco przy twardosci wody 14°dH (25°fH/ 18°eH /2,5 mmol/l),
zmiekczacz wody jest regenerowany w regularnych odstepach (po 7 cyklach zmywania), zuzycie



energii wzrasta o 0,015 kWh, zuzycie wody wzrasta o 2,3 litréw, a czas trwania programu wydtuza sie
o 3 minut(y). Regeneracja odbywa sie w ramach programu podczas zmywania gtéwnego.

A OSTRZEZENIE! Twarda woda pozostawia biaty osad na naczyniach i wewnatrz zmywarki. Z tego
powodu wazne jest odpowiednie ustawienie zmiekczacza wody! Zob. w czesci Twardos¢ wody.
Nigdy nie uruchamiaj zmywarki z pustym pojemnikiem na sél, gdy twardo$¢ doprowadzanej wody
przekracza 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l).

Ustawienia podstawowe

Otworz drzwiczki. Nacisnij O.

Na ekranie pojawi sie ,Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.”. Dla
zapewnienia korzystnych rezultatéw zmywania wazne jest dokonanie wtasciwych ustawien.

Wybierz ustawienie za pomoca < lub >. PotwierdZz wybrane ustawienie za pomocg =.

Ustawienia

1. Language (Jezyk) Wybierz jezyk wyswietlany na ekranie.

2.  Nabtyszczacz 0/1/2/3/4/5 Srodek nabtyszczajacy przyspiesza oraz usprawnia suszenie.
Ustawienie fabryczne: 4 Zapewnia on réwniez lepsze rezultaty mycia oraz bardziej

czyste naczynia bez plam.
Dozownik $rodka nabtyszczajgcego mozna regulowaé
w zakresie od 0 (Wyt.) do 5 (Duza ilo$c).

3. Twardosé¢ wody Regulacja zmiekczacza wody. Wybra¢ ustawienie
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 w zaleznosci od twardosci doprowadzanej wody. Prawidtowe
Ustawienie fabryczne: 4 ustawienie jest wazne!

W przypadku wody o twardosci powyzej 5 °dH (9 °fH /6 °eH
/0,9 mmol/l), napetic sola.

Jezeli twardosc¢ wody wodociggowej wynosi ponizej 6°dH
(10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l), wybierz 0. Zmiekczacz wody
bedzie wtedy nieaktywny i nie ma potrzeby dodawania soli.

4.  TAB WHWyt Uaktywniaj to ustawienie, gdy uzywasz detergentu wszystko-
(Detergent wszystko-w-jednym) W-jednym, ktory zawiera srodek nabtyszczajacy. (Dotyczy
Ustawienie fabryczne: Wyt réwniez zelu do mycia naczyn do automatycznego dozowania,

ktory zawiera nabtyszczacz).

To ustawienie ogranicza dozowanie $rodka nabtyszczajacego
i wptywa na to, jak czesto musi sig odbywac regeneracja
zintegrowanego zmigkczacza zmywarki.

5.  Auto dozowanie Wyt, 15-40 ml Uaktywnij to ustawienie, jezeli chcesz korzystaé
Ustawienie fabryczne: Wyt z automatycznego dozowania detergentu.
Doktadna dozowana ilo$¢ zalezy od tego, jaki program jest
w uzyciu. W przypadku programu Auto na dozowanie wptywa
réwniez to, jak brudne sg naczynia.

Zmienianie wybranego ustawienia zob. w rozdziale Ustawienia.



3¢ Dodaj nabtyszczacz (Dolej $r do ptuk)
Napetnij komore srodka nabtyszczajgcego, jezeli zostata wybrana pozycja Nabtyszczacz 1 - 5.

1
2
3
4

Unies, aby otworzy¢

Wecisnij, aby zamkna¢

. Otworzy¢ pokrywke komory na ptyn nabtyszczajacy.

. Ostroznie wlej srodek nabtyszczajgcy do poziomu oznaczonego jako MAX.
. Wytrze¢ srodek nabtyszczajacy, ktory mégt sie rozlac wokoét komory.

. Prawidtowo zamkna¢ pokrywke.

8 Dodaj sol

W przypadku wody o twardosci powyzej 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), napetnic¢ sola.

Umies¢ sol w pojemniku na sol, jezeli zostata wybrana pozycja Twardosé wody 1 - 9.

N =

. Pojemnik na sol wyjmuje sie przez przekrecenie go w lewo.

Umiesci¢ dotgczony do zmywarki lejek w otworze do napetniania pojemnika na sél. Przed pierwszym
uzyciem wlac okoto 1 | wody. (Wode wlewa sie tylko za pierwszym razem).

. Dodawaj na tyle duzo soli, zeby wypetic pojemnik (maks. 750 gram). Uzywaj specjalnej soli do
zmywarek.

. Zetrzyjnadmiar soli i przekrec pokrywe zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do pozycji zamknigte;.
Aby unikna¢ rdzewienia, niezwtocznie po nasypaniu soli nalezy uruchomi¢ program zmywania.

A OSTRZEZENIE! Nie wolno nigdy wlewa¢ detergentu do zmywarek do pojemnika na sél. Spowoduje

to uszkodzenie zmigkczacza wody!



© Dolej Auto dozowanie
Napetnij komore dozowania automatycznego zelem do mycia naczyn, jezeli zostato uaktywnione
ustawienie Auto dozowanie.

Unies, aby otworzy¢

GELONLY

1. Otworz pokrywke komory dozowania automatycznego na zel do mycia naczyn.
2. Ostroznie dodaj zelu do mycia naczyn do poziomu MAX.

3. Usun spoza komory wszelki nadmiar zelu do mycia naczyn.

4. Prawidtowo zamkng¢ pokrywke.

UWAGA! W komorze dozowania automatycznego umieszczaé¢ wytgcznie zel do mycia naczyn! Nie
stosowac proszkowego detergentu do zmywarek. Nie stosowac ptynu do mycia — ze wzgledu na
piane, ktéra uniemozliwia skuteczne dziatanie zmywarki.

Niektore geste zele do mycia naczyn nie nadajg sie do stosowania w komorze dozowania
automatycznego. Bardzo gesty zel do mycia naczyn nalezy dodawaé do recznej komory detergentu.
Zob. zalecenia producenta detergentu.

Zel do mycia naczyn ma tagodniejsza formute niz proszek do zmywarki czy detergent wszystko-w-

jednym ze srodkiem wybielajacym. Oznacza to, ze zel do mycia naczyrn moze okazac sie mniej skuteczny
w usuwaniu plam spowodowanych np. szminka lub kawa/herbatg. W razie potrzeby przy takich okazjach
mozna dodac¢ (gdy wtaczona jest opcja Auto dozowanie) proszek do zmywarki lub detergent wszystko-
w-jednym ze srodkiem wybielajgcym do recznego przedziatu na detergent. Patrz Dodawanie detergentu.

Dozowanie zelu do mycia naczyn

Zel do mycia naczyn jest podawany w trakcie zmywania gtéwnego we wszystkich programach oprécz
Samoczyszczenie. Ponadto odrobina zelu do mycia naczyn jest rowniez podawana w trakcie zmywania
wstepnego w nastepujacych programach:

Auto, Uniwersalny, Intensywny, Program czasowy (2:00, 2:30)

Bardziej ekologiczne zmywanie

Oszczednos¢ wody i energii
Zmywarka zainstalowana w lokalu mieszkalnym sprawia, ze zuzycie energii elektrycznej i wody jest
na ogét mniejsze w poréwnaniu ze zmywaniem rgcznym.

Unikanie sptukiwania naczyn pod biezgcg woda
Nie ptukaé naczyn pod biezgcg woda przed zatadowaniem ich do zmywarki — to by sie wigzato ze
zwiekszonym zuzyciem energii elektrycznej i wody. Wystarczy usunaé wieksze resztki zywnosci.

Stosowanie ekologicznych detergentéow
Nalezy przeczytaé deklaracje srodowiskowg na opakowaniu!



Uzycie detergentu, srodka nabtyszczajgcego bgdz soli w nadmiernej ilosci moze skutkowaé mniej
skutecznym zmywaniem oraz stanowi zwigkszone obcigzenie dla srodowiska naturalnego.

Uruchamiaj zmywarke zatadowang do petna

Oszczedzaj wode i energie: czekaj z uruchomieniem zmywarki, az bedzie ona catkowicie zatadowana
(zob. szereg standardowych ustawien). Uzywaj programu Ptukanie i tadowanie do ptukania naczyn
w przypadku nieprzyjemnych zapachoéw.

Mozesz tez korzystac z programu Przeciwzapachowy, aby unika¢ nieprzyjemnego zapachu brudnych
naczyn pozostawionych w zmywarce.

Wykonywanie programéw w nizszych temperaturach

Lekko zabrudzone naczynia mozna zmywac¢ z wykorzystaniem programu zmywania w niskiej
temperaturze.

Wybierz program zmywania - Eco

Ten program nadaje sie do zmywania normalnie zabrudzonych naczyn i jest najefektywniejszym

z programéw pod wzgledem tgcznego zuzycia energii elektrycznej i wody. Program ten stuzy do oceny
zgodnosci z przepisami UE dotyczgcymi ekoprojektu.

Ten program zmywania zostat stworzony z mysla o wydajnym zmywaniu z zuzyciem mozliwie jak
najmniejszych ilosci pradu i wody. Jest to dtugotrwate zmywanie w niskiej temperaturze.

Wybierz opcje — Samoczynne otwarcie drzwiczek

Lepsza skutecznosc¢ suszenia mozna uzyskiwacé, korzystajac z opcji Samoczynne otwarcie drzwiczek,
ktora automatycznie otwiera drzwiczki zmywarki. Przed roztadowaniem nalezy poczekaé, az zmywarka
poinformuje o zakonczeniu programu i naczynia ostygng.

Podtacz zmywarke do wody zimnej
Podtgczy¢ zmywarke do zZrodta zimnej wody, jezeli budynek ogrzewany jest olejem opatowym, prgdem
elektrycznym lub gazem.

Zmywarke nalezy podtaczy¢ do cieptej wody

Podtacz zmywarke do zrédta cieptej wody (maks. 70 °C), jezeli budynek jest ogrzewany $rodkami
o duzej efektywnosci energetycznej, takimi jak sie¢ cieptownicza, energia stoneczna lub energia
geotermalna. Podtgczenie do cieptej wody zmniejsza zuzycie energii przez zmywarke.

UWAGA! Nie przekracza¢ dopuszczalnej temperatury doprowadzanej wody. Niektore materiaty,
z ktorych wykonane sg naczynia kuchenne, moga nie by¢ odporne na wysoka temperature. Zob.
w czesci Delikatne naczynia rozdziatu tadowanie zmywarki.

tadowanie zmywarki

Delikatne naczynia
Niektorych naczyn nie mozna zmywaé w zmywarce. To moze wynikaé z réznych czynnikéw: niektore
materiaty nie sg odporne na wysoka temperature, a inne mégtby uszkodzi¢ detergent.

Zachowac ostroznos¢ w przypadku przedmiotow wykonanych recznie, delikatnych ozddb, wyrobow
porcelanowych/szklanych, srebra, miedzi, cyny, aluminium, drewna i tworzywa sztucznego. Zwrdci¢
uwage na obecnos¢ oznaczenia wskazujacego mozliwos¢ mycia w zmywarce.

Delikatna dekoracja
Naczynia porcelanowe z 0ozdobami umieszczonymi na zewnetrznych powierzchniach (wypukte w dotyku)
nie powinny by¢ myte w zmywarce.



Krysztaty/szkto

Przedmioty wrazliwe — krysztaly i szkto — myj programem zmywania delikatnego, Szkto krysztat.
Pamigtaj, aby uzywaé wtedy niewielkiej ilosci detergentu i rozmieszczaé przedmioty w taki sposdb,
zeby podczas zmywania sig z sobg nie stykaty.

Srodek nabtyszczajacy przyspiesza oraz usprawnia suszenie. Zapewnia on réwniez lepsze rezultaty
mycia oraz bardziej czyste naczynia bez plam.

Szkta recznie malowanego, jak rowniez antykow i przedmiotow bardzo wrazliwych nie nalezy myc
w zmywarce.

Srebro
Elementy ze stali nierdzewnej i srebra nie powinny dotykaé sie wzajemnie podczas zmywania, poniewaz
powoduje to przebarwienie srebra.

Aby unikna¢ sladéw i matowienia, oddzieli¢ od siebie naczynia wykonane z r6znych metali, np. srebra,
stali nierdzewnej i aluminium.

Aluminium

Powierzchnie aluminiowe myte w zmywarkach moga straci¢ potysk. Jednak wysokiej jakosci patelnie
aluminiowe moga by¢ myte w zmywarce, chociaz ich potysk moze ulec ostabieniu.

Sztucce z doklejanymi uchwytami

Niektdre typy klejéw nie sg odporne na mycie w zmywarce. Uchwyty moga wéwczas zostac poluzowane.

Rezultat zalezy od sposobu zatadowania

Aby uzyskiwac¢ mozliwie jak najlepsze rezultaty zmywania i suszenia, i to przy minimalnym zuzyciu
energii elektrycznej i wody, faduj zmywarke starannie. Dbaj o to, by proces mycia w zmywarce miat
szanse dotrze¢ do wszystkich powierzchni, a takze o to, by wszystkie naczynia mozliwie jak najdoktadniej
wysychaty.

* Wszystkie zabrudzone powierzchnie powinny by¢ skierowane do wewnatrz i w dot.

* Naczyn nie nalezy umieszczaé wewnatrz innych naczyn ani uktadac¢ ich jedno na drugim.

* Naczynia z zagtebieniem takie jak kubki nalezy ustawi¢ pod katem, aby woda mogta z nich sptynac.
Dotyczy to réwniez naczyn plastikowych.

* Upewni¢ sig, ze mate przedmioty nie wypadng przez kosz zmywarki; umiesci¢ je w gérnej tacce
na sztuéce.

UWAGA! Sprawdzi¢, czy ramiona zraszajgce moga sie swobodnie obracac.

Kosze zmywarki

Zmywarka wyposazona jest w gorng potke na sztuéce, gérny kosz i dolny kosz z koszem na sztuéce.
Wyglad koszy moze sie roznic w zaleznosci od modelu zmywarki.

Gdrna potka na sztucce

W goérnej tacy na sztuéce mozna umieszczac sztuéce, chochle, trzepaczki, sztu¢ce do naktadania
i podobne elementy.

Unikaj umieszczania wysokich przedmiotoéw na gérnej tacy na sztuéce — mogtyby kolidowac z gérnym
ramieniem zraszajgcym.
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Podnoszenie gornej potki na sztuéce

1. Wyciaganie gornej pétki na sztuéce.

2. Aby podnies¢ gorng potke na sztucce, nalezy pociggna¢ do przodu dwa uchwyty mocujace,
umieszczone po jej obu stronach.

Obnizanie goérnej potki na sztuéce

1. Upewnij sig, ze gorny kosz znajduje sie w swoim najnizszym potozeniu.

2. Wyciaganie gornej potki na sztucce.

3. Aby obnizy¢ gérng potke na sztuéce, nalezy przesung¢ w dot i do tytu dwa uchwyty mocujace,
umieszczone po jej obu stronach.




W gérnym koszu umieszczaj szklanki, filizanki, miski, mate talerzyki i spodki. Wszystkie zabrudzone

powierzchnie powinny by¢ skierowane do wewnatrz i w dot! Kieliszki do wina ustawiaj na pétce na

kieliszki, a noze — w uchwycie na noze z prawej strony.

Gorny kosz
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Uchwyt na noze
Podpory na kieliszki do wina

Regulowane wsporniki talerzy mozna ze soba zsuwac¢, odpowiednio do wielkosci naczyn.

Regulowane wsporniki talerzy
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kosza
2. Chwyci¢ gérny kosz po bokach obiema dforimi i podnies¢ go.

Podnoszenie gérnego

1. Wyciagna¢ gérny kosz.
Obnizanie gérnego kosza
1. Wyciagna¢ gérny kosz.



2. Chwy¢ obiema rekami boki gérnego kosza i wepchnij dwa uchwyty blokujace, aby opusci¢ gérny
kosz.
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Dolny kosz
W dolnym koszu nalezy umieszczac talerze, mate talerze, potmiski, garnki i sztu¢ce (w koszu na
sztucéce).

Regulowane wsporniki talerzy

Regulowane wsporniki talerzy mozna przestawia¢ odpowiednio do wielkosci naczyn. Przed
przestawieniem uwolnij wsporniki talerzy, zsuwajac je do srodka. Wsporniki talerzy mozna tez sktadacé,
dla utatwienia zatadunku garnkéw i mis.

Po prawej stronie w tylnej czgs$ci dolnego kosza mozna zsung¢ wsporniki talerzy, tak zeby zrobi¢ wigcej
miejsca np. na kamionke albo gteboka patelnie.



Adaptowalne strefy intensywnego mycia

Przewidziane w zmywarce dwie adaptowalne strefy intensywnego mycia mozna otwiera¢ w dwéch
réznych pozycjach oraz wytgczaé.

Wazony i butelki

Garnki i patelnie

Podwyzszone ci$nienie w dolnym
ramieniu zraszajagcym

Ustawienie fabryc.

Zostawiaj strefy intensywnego mycia otwarte, gdy zyczysz sobie zwiekszonego przeptywy wody na
przyktad tam, gdzie umieszczasz garnki i patelnie albo wazy i butelki. Wytaczaj w zmywarce strefa
intensywnego mycia, gdy zyczysz sobie zwigkszonego ci$nienia zraszania dolnym ramieniem.

Zmywanie duzych talerzy

Mozesz wyregulowaé dolny kosz pod talerze o Srednicy 25-35 cm, przesuwajgc regulowane wsporniki
talerze i ich mocowania tak, zeby zwigkszy¢ rozstaw.

Kosz na sztucce
Sztuéce wktadaé uchwytem skierowanym w doét (z wyjatkiem nozy) i rozktadajac szeroko. Upewnié
sie, ze tyzki nie sg utozone jedna w druga.

Kosz na sztucce najlepiej ustawia¢ posrodku przedniej czesci doinego kosza — to pozwala najlepiej
wykorzystywag strefe zraszania przewidziang specjalnie dla kosza na sztuéce.

A\ OSTRZEZENIE! Noze i inne ostro zakoriczone przedmioty nalezy uktada¢ poziomo w specjalnym
koszu na sztuéce zmywarki.



Sktadana sekcja dla matych przedmiotow
W srodkowej czesci kosza na sztuéce znajduje sie sktadana sekcja dla matych przedmiotéw lub cienkich
sztyftow (na przyktad koncoéwek elektrycznych trzepaczek).

Akcesorium

Mozesz kupi¢ mini kosz na sztuéce. ktory jest elastyczny, z mozliwoscig zdejmowania i mocowania
do dolnego kosza, a takze do duzego kosza na sztuéce, w celu stworzenia bardzo duzego kosza na
sztuéce. To akcesorium znajdziesz w punkcie, ktory sprzedat Ci sama zmywarke.




Uzytkowanie zmywarki

Dodawanie detergentu

Detergent moze by¢ dodawany na dwa sposoby: recznie i automatycznie. Uaktywnianie Auto dozowanie
zob. w rozdziale Ustawienia. Reczna komora detergentu moze by¢ wykorzystywana zapasowo takze
przy uaktywnionym Auto dozowanie (np. na detergent do zmywarek z wybielaczem albo gdy komora
dozowania automatycznego jest pusta).

Nalez przestrzegaé instrukcji na opakowaniu detergentu. Zmywarka wyposazona jest w zmigkczacz
wody, tak wiec nalezy stosowac detergent i Srodek nabtyszczajgcy w ilosci odpowiedniej dla wody
miekkiej.

Reczna komora detergentu

Uzycie za duzej lub za matej ilosci detergentu moze skutkowaé mniej skutecznym zmywaniem oraz
stanowi wieksze obcigzenie dla $srodowiska.

Detergent do zmywania Detergent do zmywania
wstgpnego
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Komora na detergent musi by¢ sucha przed dodaniem detergentu. Zmywarka ma przedziat na detergent
zmywania wstepnego i zmywania gtéwnego. W przypadku stosowania detergentu do zmywarek w
proszku lub zelu do mycia naczyn nalezy niewielkg ilos¢ detergentu dodac do przedziatu na detergent
zmywania wstepnego. Wszelkie pytania dotyczace detergentow kieruj do ich producentow.

UWAGA! Stosowaé wytacznie detergent do zmywarek. Nie wolno stosowa¢ ptynu do mycia naczyn
ze wzgledu na pianeg, ktéra uniemozliwia skuteczne dziatanie zmywarki.

Detergent wszystko-w-jednym
Na rynku jest dostepnych wiele rodzajow detergentow wszystko-w-jednym. Nalezy doktadnie zapoznaé
sie z instrukcjami takich produktow.

Uaktywniaj to ustawienie TAB, gdy uzywasz detergentu wszystko-w-jednym, ktéry zawiera srodek
nabtyszczajgcy.

Nie zaleca sie stosowania tabletek do zmywarek z programami krétszymi niz 75 minut. W takim
przypadku nalezy stosowac detergent do zmywarek w proszku lub zel do mycia naczyn.

UWAGA! Optymalne rezultaty zmywania i suszenia mozna uzyskac, korzystajac detergentu do
zmywarek wraz z oddzielnie dozowanym srodkiem nabtyszczajgcym i solg.



Tryb wiaczenia/Gotowosci Start/Stop

pe

> \5} Rinse and hold

Wybodr programu Wybierz tryb programu  Wybdr opcji

0] Tryb wtgczenia/Gotowosci

Otworz drzwiczki i nacisnij O . Otworz tez zawdr doprowadzajacy wode, jezeli to jeszcze nie nastapito.

<> Wybor programu
Zawsze wstepnie wybrana jest pozycja Eco. Aby wybraé inny program, naciskaj < albo >, az zadany
program pojawi si¢ na ekranie.

Wybrac¢ program odpowiedni do rodzaju i stopnia zabrudzenia naczyn.

ECO
. Eco

Ten program nadaje sie do zmywania normalnie zabrudzonych naczyn i jest najefektywniejszym
z programow pod wzgledem tgcznego zuzycia energii elektrycznej i wody. Program ten stuzy do oceny
zgodnosci z przepisami UE dotyczgcymi ekoprojektu.

Wiecej o zmywaniu przyjaznym dla Srodowiska przeczytasz w rozdziale Bardziej ekologiczne zmywanie.

Do mycia silnie zabrudzonych i zattuszczonych naczyn uzywaj programu wysokotemperaturowego.

@ Auto

Zmywarka moze ustali¢ stopien zabrudzenia naczyn i dostosowac zuzycie wody i temperature. W
nowo zamontowanych urzgdzeniach program trzeba uruchomic¢ piec¢ razy, by zakonczy¢ dostrajanie
zapewniajgce najlepsze rezultaty.

Gdy Auto dozowanie jest uaktywnione, dozowanie zelu do mycia naczyn tez jest korygowane.
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== Uniwersalny

Skuteczny program do codziennego zmywania lekko zaschnigtych resztek (ten program nie jest
przeznaczony do zmywania przypalonych resztek jedzenia, na przyktad na naczyniach do pieczenia).

Eg Intensywny
Program wysokotemperaturowy, przeznaczony do rozpuszczania ttuszczu obecnego na silnie

zabrudzonych naczyniach, takich jak garnki, naczynia zaroodporne i do piekarnika. Gdyby naczynia
nie wypetnity zmywarki catkowicie, mozna zatadowac¢ dodatkowo talerze i podobne naczynia.

i

== SzybkiPro"

Szybki i skuteczny program do zmywania lekko zaschnietych resztek. (Ten program nie jest
przeznaczony do zmywania przypalonych resztek jedzenia, na przyktad z naczyn do pieczenia).

Uzycie opcji Samoczynne otwarcie drzwiczek jest wazne dla zagwarantowania najlepszego mozliwego
rezultatu suszenia.

1) W potaczeniu z Szybki program trwa krécej, bo 39 minut(y).
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{:) Podgrzewanie (30 min + 20 min)

Program zmywania z fazg podgrzewania (woda podgrzewana przez 30 min) i fazg zmywania (naczynia
zmywane przez 20 min). Ten program oferuje szybkie zmywanie, ktére moze sig rozpocza¢ w ciggu
180 minut od zakoriczenia fazy podgrzewania.

Krok 1: Nacisnij > 0, aby rozpocza¢ faze podgrzewania. Zamknij drzwiczki. (Ramiona zraszajgce

przestawiaja sie i podczas podgrzewania wody kontrolka stanu $wieci na czerwono). Odczekaj, az
kontrolka stanu zaswieci sie na niebiesko. Po otwarciu drzwiczek na ekranie widnieje ,Faza nagrzew.
ukonczona”, co sygnalizuje, ze faza zmywania moze sie rozpocza¢ w ciaggu 180 minut.

W fazie podgrzewania mozesz tadowaé naczynia. Ten program nie jest przeznaczony do naczyn
z zaschnigtymi resztkami zywnosci. Pamigtaj o zeskrobaniu wigkszych czastek przed zatadowaniem
naczyn do zmywarki.

Krok 2: Nacisnij > 0, aby rozpocza¢ faze zmywania.

ﬁ Szkto krysztat

tagodny program zmywania w niskiej temperaturze, odpowiedni do mycia delikatnych krysztatow

i szkta. Pamietaj o tym, by uzywac tylko niewielkiej ilosci detergentu oraz rozmieszczac naczynia w taki
sposob, zeby podczas mycia sie ze sobg nie stykaty. Zob. tez czes¢ Delikatne naczynia rozdziatu
tadowanie zmywarki. Ten program mozna stosowac tez do porcelany, ktéra wtasnie byta uzywana

i zostata oczyszczona z zaschnigtych resztek zywnosci.

@ Program czasowy
Program dostosowuje sie do okreslonego czasu pracy lub do czasu wytaczenia. W przypadku jego
uzycia istotne jest dobranie czasu wtasciwego dla stanu zabrudzenia naczyn.

Zapomocg ® nastaw zgdany czas trwania programu.

0:15-0:45 Tylko lekko zabrudzone naczynia
1:00-1:30 Zwyczajnie zabrudzone naczynia
2:00-2:30 Naczynia silnie zabrudzone

@ Higiena

Program najbardziej odpowiedni do zmywania naczyn o szczegd6lnych wymaganiach w zakresie higieny,
takich jak butelki dla dzieci czy deski do krojenia. Zmywanie zasadnicze i ptukanie koricowe odbywa
sie w wysokiej temperaturze.

8 Plastik

Program przeznaczony do mycia przedmiotow plastikowych, ktére nadaja sie¢ do zmywarki. Ten program
obejmuje ponadprzecigtnie dtugi cykl suszenia. Pozwala takze na mycie porcelany i szklanek.

Y
‘/ Ptukanie i tadowanie
Stuzy do ptukania naczyn oczekujacych na catkowite zapetnienie zmywarki.
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‘ Samoczyszczenie

Program samoczyszczenia umozliwiajgcy czyszczenie komory zmywarki, ramion zraszajgcych
i przewodow zraszajgcych.

Ten program nalezy uruchamiac (bez naczyn w zmywarce) z detergentem do zmywarek lub kwaskiem
cytrynowym — umieszczaé w recznej komorze detergentu zmywarki. (W przypadku funkcji Auto
dozowanie automatyczne dozowanie detergentu nie odbywa si¢). W sprzedazy dostgpne sg rowniez
specjalne srodki do czyszczenia zmywarek. Informacje na temat usuwania osadéw z kamienia zob.
w czesci Komora zmywarki rozdziatu Pielegnacja i czyszczenie.

ez Dolny kosz

Ten program moze by¢ uzyty do mycia tylko talerzy i sztu¢céw umieszczonych w dolnym koszu. Lekko
zabrudzone naczynia moga by¢ umieszczone réwniez w gérnym koszu.

@ Gorny kosz

Ten program moze by¢ uzyty do mycia tylko kubkdéw i szklanek umieszczonych w gérnym koszu. Lekko
zabrudzone naczynia moga by¢ umieszczone réwniez w dolnym koszu.

72h

3222 Przeciwzapachowy?

Ten program zapobiega wystepowaniu nieprzyjemnych zapachéw brudnych naczyn pozostawionych
w zmywarce. W jego ramach nastepuje tylko uaktywnianie wentylatora — w regularnych odstepach
czasu, przez 72 godzin(y).

== Wybierz tryb programu

Za pomocg == przewijaj dostepne tryby programu. Na dostepnych trybach programu symbol jest
podswietlony nieznacznie i rozjasnia sie po uaktywnieniu trybu programu. (Dostepny wybor trybow
programu rézni sie w zaleznosci od programu).

»» Szybki

Czas trwania programu jest skrécony, ale zmywarka zuzywa wigcej energii.

7 Tryb zielony
Zmywarka zuzywa mniej prgdu i wody.

C Nanoc
Nizszy poziom hatasu w trakcie programu zmywania. Czas trwania programu wydtuzony.

ul Intensywny
Podwyzszona temperatura rozpuszcza ttuszcz na silnie zabrudzonych naczyniach, ale zmywarka
zuzywa wiecej wody i energii. Czas trwania programu wydtuzony.

4 Oczyszczanie UV

W fazie ptukania korncowego woda jest dezynfekowana swiattem UV i cieptem, co ma na celu
eliminowanie mikroorganizméw. Zmywarka zuzywa wtedy wiecej energii i czas trwania programu jest
wydtuzony.

2) Uaktywnij Kontrola zapachu w Menu ustawieri zmywarki. Zob. w rozdziale Ustawienia.



Wybor opciji

Dostepne opcje sg nieznacznie podswietlone. Wybieraj opcje (/7 , ® ), aby je uaktywniaé. Uaktywnione
opcje $wieca jasniej. (Dostepny wybdr opcji rézni sie w zaleznosci od programuy).

O Opodzniony start

Po wybraniu opcji Opdzniony start zmywarka uruchomi sig z op6znieniem, wynoszacym 1-24 h, od
momentu nacisnigcia D> O i zamknigcia drzwiczek.

1. Jednokrotne nacisniecie ® uaktywnia Opdzniony start. Naciskaj kilkakrotnie lub weiskaj i przytrzymuj
w celu ustawienia zgdanego czasu w godzinach.

2. Naci$nij D o i zamknij drzwiczki. Zmywarka zacznie odlicza¢ czas i uruchomi sig z zadanym
opdznieniem.

Aby anulowac opcje Op6zniony start, otworz drzwiczki, a nastepnie wcisnij na trzy sekundy D 0.

77 Samoczynne otwarcie drzwiczek

Drzwi zmywarki otwierajg sie podczas fazy suszenia, co skraca czas programu i poprawia wyniki
suszenia. Przed roztadowaniem nalezy poczekac, az zmywarka poinformuje o zakoriczeniu programu
i naczynia ostygna.

Czas suszenia z opcjg Samoczynne otwarcie drzwiczek rézni sie (w zakresie od 5 do 90 minut) zaleznie
od modelu, programu oraz temperatury ptukania koncowego.

W niektdrych programach opcja Samoczynne otwarcie drzwiczek jest domysinie wybrana wstepnie.

UWAGA! Najlepsze rezultaty suszenia daje niezamykanie drzwiczek do czasu zakoniczenia fazy
suszenia i samoczynnego wytgczenia urzgdzenia.

A OSTRZEZENIE! Samoczynnie otwierajgcych sie drzwiczek zmywarki nie wolno blokowag ani
domyka¢, poniewaz to mogtoby doprowadzi¢ do uszkodzenia mechanizmu zamka. Przed
zamknieciem drzwiczek nalezy odczekac co najmniej 5 minut(y).

D O Start/Stop

NaciskajD O, az na ekranie pojawi sig ,,Program wt, zamknij drzwi”. To zasygnalizuje gotowo$é zmywarki
do uruchomienia. Poprawnie zamknij drzwiczki — inaczej zmywarka sig nie uruchomi.

Jezeli w ciggu 2 minut od ostatniego uzycia panelu sterowniczego zmywarka nie zostanie uruchomiona
ani drzwiczki nie zostang zamknigte, nastapi wytaczenie zmywarki.

Zdalne uruchamianie zmywarki zob. w rozdziale ConnectLife.

Zatrzymywanie lub zmiana programu

Jezeli zachodzi potrzeba zmiany programu po uruchomieniu zmywarki, nalezy otworzy¢ drzwi,

a nastepnie nacisnac¢ i przytrzymac przycisk > 0 przez trzy sekundy. Otwarta pokrywa dozownika
detergentu oznacza konieczno$¢ dodania detergentu. Nastepnie nalezy wybra¢ nowy program, nacisngé
przycisk D> 0 i zamknagé drzwi.

Pozostaty czas

Po wybraniu programu, trybu programu oraz opcji wyswietlony zostaje czas trwania danego programu
ostatnim razem.

Po uruchomieniu zmywarki na ekranie wskazywany jest pozostaty czas trwania programu. Pozostaty
czas jest uaktualniany w fazie suszenia.

Czas ten moze rézni¢ sig w zaleznosci od temperatury doprowadzonej wody, liczby naczyn, temperatury
otoczenia i innych czynnikow.

Podczas pierwszego wykonywania kazdego programu wyswietlony czas pozostaty do zakonczenia
moze by¢ niedoktadny, poniewaz jest on podawany przez zmywarke w przyblizeniu. Gdy program
zostaje wykonywany po raz drugi, pozostaty czas jest obliczany w oparciu o poprzedni czas trwania
programu.
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Kontrolka stanu pracy
Na podtodze wyswietlane sg informacje o pozostatym czasie cyklu czyszczenia. Kolor wskazuje biezacy
status.

:(:EN
Kontrolka stanu pracy —

* Niebieski — Zataduj wigcej. Program sie rozpoczat, ale nadal mozna wiozy¢ wigcej naczyn.

¢ Czerwony — Juz nie taduj. Nie nalezy wktada¢ wiekszej liczby naczyn (ryzyko pogorszenia rezultatu
zmywania).

¢ Zielony — Wytaduj. Program zmywania dobiegt konca. Kontrolka stanu pozostaje wtgczona przez
15 minut.

* Pulsowanie niebieski / zielony — Pulsowanie na niebiesko-zielono sygnalizuje uaktywnienie
uruchomienia zdalnego.

* Migajacy czerwony - Miganie kontrolki oznacza, ze drzwiczki zostaty otwarte w trakcie trwania
programu. Jesli kontrolka miga, mimo ze drzwiczki sa zamknigte, to znaczy ze wystapit btad.
Zapoznaj sig z petng instrukcjg uzytkowania.

Potrzeba zatadowania wiekszej ilosci naczyn?®
Otworzy¢ drzwiczki. Zmywarka wytaczy sie samoczynnie. Witozy¢ naczynia i zamkna¢ drzwiczki. Po
krétkiej chwili zmywarka powréci do wykonywania programu.

Jesli program zmywania zostat uruchomiony zdalnie, przerwany program bedzie kontynuowany po
zamknigciu drzwiczek. Mozesz monitorowaé zmywarke za pomocg aplikacji ConnectLife i zdalnie
zatrzymacé program. (Jesli opcja Stafy rozruch zdalny nie jest aktywna, nie bedzie mozna jej ponownie
uruchomic zdalnie).

Brak zasilania

Gdyby zmywarka wytaczyta sie na skutek przerwy w doptywie prgdu podczas realizacji programu
zmywania, program zostanie wznowiony po przywréceniu zasilania. Przerwanie zasilania w trakcie
suszenia przerywa program.

Stafy rozruch zdalny jest dezaktywowany w przypadku awarii zasilania.
Otwarcie drzwiczek na dtuzej niz 2 minuty w trakcie suszenia skutkuje przerwaniem programu.
Drzwi mozna otworzy¢ recznie, jesli zmywarka nie jest podtgczona do zasilania elektrycznego. Chwy¢

drzwiczki po obu stronach u gory i pociagnij je prosto na zewnatrz.

Po zakonczeniu programu

Po zakonczeniu programu na wyswietlaczu pojawi sie komunikat "Program wykonany". Zakonczenie
programu jest sygnalizowane jednym krétkim sygnatem dzwigkowym i Swieceniem kontrolki stanu
pracy na zielono.

Zmywarka automatycznie przechodzi w tryb gotowosci po zakoriczeniu programu. Po kazdym uzyciu
nalezy zamknaé¢ zawdr wody (jesli jest to wymagane przez ubezpieczalnig).

3) Nie nalezy tadowac dodatkowych naczyri, gdy kontrolka stanu pracy swieci na czerwono.



Najlepszy rezultat suszenia
Catkowicie zatadowa¢ zmywarke.

* Naczynia z zagtebieniem takie jak kubki nalezy ustawi¢ pod kgtem, aby woda mogta z nich sptyng¢.

Dotyczy to réwniez naczyn plastikowych.
* Uzupetnij $rodek nabtyszczajgcy albo zwigksz ustawienie dozowania.
¢ Aktywowac opcje Samoczynne otwarcie drzwiczek.
* Przed roztadowaniem zmywarki nalezy odczeka¢, az naczynia ostygna.

Roztadowywanie zmywarki
Gorgce naczynia z porcelany sg delikatniejsze. Pozostawi¢ naczynia w zmywarce do ostygnigcia
przed jej roztadowaniem.

Najpierw nalezy roztadowac dolny kosz, aby unikng¢ sytuaciji, w ktérej woda sptywa z gérnego kosza
na naczynia w dolnym koszu.
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ConnectLife

ConnectLife jest platformg inteligentnego domu, ktéra taczy ludzi, urzadzenia i ustugi. Aplikacja
ConnectLife zawiera zaawansowane ustugi cyfrowe oraz oferuje bezproblemowe rozwigzania, ktére
umozliwiajg uzytkownikom monitorowanie i kontrolg urzgdzenia, otrzymywanie powiadomien ze
smartfona oraz aktualizacje oprogramowania sprzetowego (obstugiwane funkcje roéznig sie w zaleznosci
od urzgdzenia i regionu/kraju).

Do podtaczenia inteligentnego urzadzenia potrzebna jest domowa sieé wi-fi (obstugiwana jest tylko
czestotliwosé 2,4 GHz) oraz smartfon z aplikacjg ConnectLife.

Aby pobra¢ aplikacje ConnectlLife, nalezy zeskanowac ponizszy kod QR lub
wyszukaé ConnectLife w sklepie z aplikacjami.

1. Nalezy zainstalowa¢ aplikacje ConnectLife i utworzy¢ konto.

2. W aplikacji ConnectLife nalezy wejsé w menu Dodaj urzgdzenia i wybra¢ odpowiedni typ urzadzenia.
Nastepnie nalezy zeskanowac kod QR (znajduje sie na tabliczce znamionowej urzgdzenia; mozna
réwniez wpisac recznie numer AUID/SN).

3. Aplikacja przeprowadzi uzytkownika przez caty proces tgczenia urzgdzenia ze smartfonem.
4. Po pomysinym potaczeniu mozna rozpoczaé zdalne sterowanie urzgdzeniem za pomocg mobilnej
aplikaciji.

WiFi

®

> ;} Rinse and hold

Tryb wiaczenia/Gotowosci Wyswietlacz Start/Stop

Potaczenie z siecig i powigzanie
Podtgcz zmywarke do swojej bezprzewodowej sieci i powiaz ja (sparuj) ze swoim smartfonem lub
tabletem. (Umozliwia to réowniez Menu ustawien zmywarki).

* W aplikacji ConnectLife nalezy wejs¢ w menu Dodaj urzgdzenia i wybra¢ odpowiedni typ urzadzenia.
Nastepnie nalezy zeskanowac kod QR (znajduje sie na tabliczce znamionowej urzgdzenia; mozna
réwniez wpisac recznie numer AUID/SN).

*  Otworz drzwiczki zmywarki i nacisnij ©.

* Na panelu sterowania zmywarki: Nacisnij =, aby aktywowac¢ modut WiFi.

* Na panelu sterowniczym zmywarki: Wcisnij & na 3 sekund(y), aby zainicjowac Konfiguracja
potaczenia.

= Symbol sieci na ekranie

Pulsuje 0,5 s, wt. / wyt. Zmywarka jest gotowa do podtgczenia do bezprzewodowej sieci albo
powigzana (sparowana) z Twoim smartfonem lub tabletem.

Pulsuje 1,0 s, wt. / wyt. Zmywarka jest podtgczona do bezprzewodowej sieci.

Swieci Zmywarka jest podtgczona do bezprzewodowej sieci i do chmury.
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Zdalna obstuga zmywarki
Symbol sieci  widnieje na ekranie zmywarki, gdy ta jest sparowana ze smartfonem lub tabletem.
Witedy mozesz uzywac aplikacji ConnectLife do monitorowania zmywarki i zmieniania ustawien.

7 Zdalne uruchomienie zmywarki

Aby zdalnie uruchomi¢ zmywarke, naciénij =. Na ekranie pojawi sie Uruchomienie zdalne uaktywnione.
Kontrolka stanu bedzie powoli pulsowata na niebiesko-zielono, sygnalizujgc uaktywnienie uruchomienia
zdalnego.

W aplikacji ConnectLife wybierz i uruchom program.

Staty rozruch zdalny 4
Mozesz uzy¢ aplikacji ConnectlLife, aby aktywowac "Staty rozruch zdalny". Postepuj zgodnie z
instrukcjami w aplikacji.

Gdy jest aktywowane Staty rozruch zdalny: zamknij drzwi. W aplikacji ConnectLife wybierz i uruchom
program.

Wytacz Staty rozruch zdalny w aplikaciji lub naciskajgc = . Stafy rozruch zdalny jest réwniez
dezaktywowany w przypadku awarii zasilania.

Jezeli drzwiczki nie zostang zamknigte w ciggu 2 minut, zmywarka sie wytgczy.

UWAGA! Zawsze jest mozliwe uzytkowanie zmywarki bez aplikacji. Po skorzystaniu z panelu
sterowniczego zmywarki polecenia pochodzace z aplikacji ConnectLife sg przez 10 sekund blokowane.

Powigzanie dodatkowych urzgdzen
Mozesz sparowac ze zmywarka wigcej urzadzen lub uzytkownikéw. (Umozliwia to réwniez Menu
ustawien zmywarki).

* W aplikacji ConnectLife nalezy wejs¢ w menu Dodaj urzgdzenia i wybra¢ odpowiedni typ urzadzenia.
Nastepnie nalezy zeskanowac kod QR (znajduje sie na tabliczce znamionowej urzgdzenia; mozna
réwniez wpisac¢ recznie numer AUID/SN).

*  Otworz drzwiczki zmywarki i nacisnij O.

* Na panelu sterowniczym zmywarki: Wcisnij = na 4 sekund(y), aby zainicjowa¢ Dodaj urzadzenie.

Potgczenie Wi-Fi Wyt / Potgczenie Wi-Fi Wt

Po podtaczeniu zmywarki do sieci lokalnej mozesz wybra¢ Potgczenie Wi-Fi Wyt w celu dezaktywowania
tacza. Potem wybierz Poigczenie Wi-Fi Wt, aby z powrotem potgczy¢ sie z tg sama siecia. (Umozliwia
to réwniez Menu ustawien zmywarki).

* Na panelu sterowniczym zmywarki: Wcisnij T na 8 sekund(y), aby wybraé Potaczenie Wi-Fi Wyt.
Wecisnij na krétko =, aby z powrotem wybrac Potaczenie Wi-Fi WH.

Usun wszystkie urzgdzenia
Mozesz usungé wszystkie podtgczone urzadzenia i uzytkownikéw. (Umozliwia to réwniez Menu ustawien
zmywarki).

* Na panelu sterowania zmywarki: Wcisnaé 5 i przytrzymaé, az na ekranie pojawi sie “Dodaj
urzadzenie”. Po rozpoczeciu odliczania nacisnij i przytrzymaj 5 przez 3 sekund. Usuri wszystkie
urzadzenia oznacza, ze wszystkie urzadzenia/uzytkownicy zostali skasowani.

Jakies pytania? Prosimy odwiedzi¢ strone www.connectlife.io lub skontaktowac¢ sie z nami
hello@connectlife.io.

4) Tylko modele, ktére maja funkcje Staty rozruch zdalny w aplikacji ConnectLife.



Ustawienia

Otworz drzwiczki i nacignij O.

Aby otworzyé Menu ustawiers zmywarki, naciskaj < lub >, az na ekranie pojawi sie £X Menu ustawien,
po czym potwierdz swéj wybor za pomoca =.

Aby opusci¢ Menu ustawien zmywarki, wybierz Wyjdz i potwierdz swéj wybér za pomocag =.

Q Settings menu
To enter, press ==
Wybierz ustawienie Potwierdz ustawienie
Ustawienia Alternatywy
1. Jezyk Mozesz wybrac¢ jezyk wyswietlany na ekranie.
2. Sie¢ Biezace ustawienie Status Wi-Fi widnieje na ekranie.
Status Wi-Fi Aby méc obstugiwaé zmywarke zdalnie, z poziomu aplikacji ConneciLife,

Potgczenie Wi-Fi

Konfiguracja
potaczenia

Dodaj urzgdzenie

Usun wszystkie
urzadzenia

Fabryczny reset Wi-Fi

Wyjdz

podtacz zmywarke do swojej bezprzewodowej sieci.

W/ Wyt

Po podtaczeniu zmywarki do sieci lokalnej mozesz wybraé Potaczenie
Wi-Fi Wyt w celu dezaktywowania tgcza. Potem wybierz Potgczenie Wi-
Fi Wt, aby z powrotem potaczy¢ sie z tg sama siecia.

Podtacz zmywarke do swojej bezprzewodowej sieci i powiaz ja (sparuj)

ze swoim smartfonem lub tabletem.

* W aplikacji ConnectLife nalezy wejs¢ w menu Dodaj urzgdzenia i
wybra¢ odpowiedni typ urzadzenia. Nastepnie nalezy zeskanowaé
kod QR (znajduije sig na tabliczce znamionowej urzadzenia; mozna
réwniez wpisac¢ recznie numer AUID/SN).

* Wybierz Konfiguracja potaczenia.

Mozesz sparowac ze zmywarka wiecej urzadzen lub uzytkownikéw.

* W aplikacji ConnectLife nalezy wejs¢ w menu Dodaj urzgdzenia i
wybra¢ odpowiedni typ urzadzenia. Nastepnie nalezy zeskanowaé
kod QR (znajduije sig na tabliczce znamionowej urzadzenia; mozna
réwniez wpisac¢ recznie numer AUID/SN).

* Wybierz Dodaj urzadzenie.

Wybierz Usuri wszystkie urzadzenia, aby usuna¢ wszystkie podtagczone
urzgdzenia i uzytkownikow.

Wybierz Fabryczny reset Wi-Fi, aby przywréci¢ domysine ustawienia
fabryczne.

Wybierz Wyjdz, aby opuscié menu Sie¢ — nacis$nij ==.
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Ustawienia

3. Wybierz programy

4. Automatyczna
blokada rodzicielska

5. Ustaw wysw:
Logotyp

6. Ustaw wysw:
Jasnosé

7. Sygn dzwiekowa

8. Powiadomienie o

ilosci

9. Nablyszczacz
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Alternatywy

Eco WH/Wyt Programy moga by¢ wyswietlane lub

Auto WHWyt schowane w menu. Wybieraj migdzy Wta Wyt.
Uniwersalny Wy/Wyt (Nie jest mozliwe ukrycie w menu pozycji Eco).

Intensywny WH/Wyt
Szybki Pro Wt/Wyt
Podgrzewanie WH/Wyt
Szkto krysztat WHWyt
Program czasowy Wt/Wyt
Higiena WH/Wyt

Plastik WH/Wyt

Ptukanie i fadowanie

W/ Wyt
Samoczyszczenie WH/Wyt
Dolny kosz Wt/Wyt

Gorny kosz WH/Wyt

Przeciwzapachowy

W/ Wyt

W Wyt Mozesz uaktywni¢ ustawienie Automatyczna
blokada rodzicielska, aby uniemozliwié¢
dzieciom uruchomienie zmywarki.
W celu tymczasowego dezaktywowania lub
uaktywniania ustawienia Automatyczna
blokada rodzicielska wciskaj na trzy sekundy
i®.

Wi/Wyt Ustawienie chowajgce wyswietlane na ekranie
logo.

1/2/3/4 Do regulowania jasnosci ekranu.

0/1/2/3 Sygnat dzwiekowy potwierdza nacisnigcie
przycisku na panelu sterowniczym.

0/1/2/3 Brzeczyk informuje o zakoriczeniu programu
zmywania.
Komunikaty btedu zawsze sg sygnalizowane
gfosnym dZzwiekiem brzeczyka.

0/1/2/3/4/5 Ustawienie dozowania $rodka

nabtyszczajgcego. Dozownik srodka
nabtyszczajgcego mozna regulowaé

w zakresie od 0 (Wyt.) do 5 (Duza ilo$c).
llo$¢ srodka nabtyszczajgcego nalezy
zwiekszy¢:

¢ Jezeli na naczyniach sa $lady wody.

lloé¢ Srodka nabtyszczajgcego nalezy

zmniejszyc:

e Jezeli naczynia pokryte sg lepka
biata/niebieskg warstwa.

¢ Jezeli na naczyniach sg zacieki.

* Powstawanie piany. W przypadku bardzo
miekkiej wody $rodek nabtyszczajacy
mozna rozwodni¢ w stosunku 50:50.



Ustawienia Alternatywy

10.

1.

12

13.

14.

15.

Twardosé wody 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9

TAB WHWyt

(Detergent wszystko-
w-jednym)

Auto dozowanie Wyt, 15-40 mi

Dodatkowe ptukanie Wt/Wyt

Nacisnij aby W Wyt
otworzyc¢
Oswietlenie W Wyt

po wytaczaniu

Regulacja zmigkczacza wody. Wybraé
ustawienie w zaleznos$ci od twardosci
doprowadzanej wody. Prawidtowe ustawienie
jest wazne!

Zob. w czesci Twardosc¢ wody rozdziatu Przed
pierwszym uzyciem.

W przypadku wody o twardosci powyzej 5 °dH
(9 °fH/ 6 °eH / 0,9 mmol/l), napetni¢ sola.
Jezeli twardosc wody wodociggowej wynosi
ponizej 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l),
wybierz 0. Zmiekczacz wody bedzie wtedy
nieaktywny i nie ma potrzeby dodawania soli.

Uaktywniaj to ustawienie, gdy uzywasz
detergentu wszystko-w-jednym, ktéry zawiera
$rodek nabtyszczajacy. (Dotyczy réwniez zelu
do mycia naczyn do automatycznego
dozowania, ktéry zawiera nabtyszczacz).

To ustawienie ogranicza dozowanie srodka
nabtyszczajgcego i wptywa na to, jak czesto
musi sie odbywac regeneracja
zintegrowanego zmigkczacza zmywarki.

Uaktywnij to ustawienie, jezeli chcesz
korzysta¢ z automatycznego dozowania
detergentu.

Doktadna dozowana ilosc zalezy od tego, jaki
program jest w uzyciu. W przypadku programu
Auto na dozowanie wptywa rowniez to, jak
brudne sg naczynia.

Funkcja Dodatkowe ptukanie ptucze naczynia
dodatkowe dwa razy.

Czas trwania programu jest wtedy wydtuzony
i zmywarka zuzywa wigcej wody oraz energii.
Uaktywniane w nastepujacych programach:
Uniwersalny

Intensywny

Szybki Pro

Higiena

Plastik

Dolny kosz

Gorny kosz

Drzwiczki zmywarki mozna otwiera¢ bez
uzycia raczki.

Ustawienie umozliwiajgce zatadunek zmywarki
zgodnie z tradycyjnymi zasadami szabatu.
Zdecyduj, czy swiatto w srodku ma sie
wiaczac przy otwieraniu drzwiczek zmywarki,
ktéra jest wytgczona. (Gdy O jest wigczona,
otwarciu drzwiczek zawsze towarzyszy
zapalenie $wiatta w $rodku).
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Ustawienia Alternatywy

16. Kontrola zapachu Wt/ Wyt Gdy Kontrola zapachu jest uaktywnione,
w tablicy programéw mozna wybrac =
Przeciwzapachowy.

17. Odczyt usterki Wszelkie komunikaty btedu.

Pracownik serwisu moze zapytac Cie
0 ostatnio wystepujace komunikaty btedu.

18. Reset fabryczny To skutkuje przywréceniem domysinych
poziomoéw fabrycznych wszystkim
ustawieniom.

Wybierz Reset fabryczny i nacisnij > o.

19. Wyjdz Aby opusci¢ Menu ustawien zmywarki,
wybierz Wyjdz i naci$nij =.

Pielegnacja i czyszczenie

3¢ Dodaj nabtyszczacz (Dolej $r do ptuk)
Gdy jest uzupetnienie $rodka nabtyszczajgcego, na wyswietlaczu pods$wietlony zostanie symbol.

Patrz sekcja Przed pierwszym uzyciem.
8 Dodaj sol
Gdy jest uzupetnienie soli, na wyswietlaczu podswietlony zostanie symbol.

Patrz sekcja Przed pierwszym uzyciem.

© Dolej Auto dozowanie
Gdy zel do mycia naczyn w zmywarce wymaga uzupetnienia, na wyswietlaczu pojawia si¢ symbol.
(Do catkowitego oprdéznienia komory mozesz wykonaé 1-2 programy/-mow).

Patrz sekcja Przed pierwszym uzyciem.

Czyszczenle uchwytu | komory dozowania automatycznego

Czys¢ uchwyt i komore dozowania automatycznego odpowiednio do potrzeb. Nalezy ich czyscic¢

w regularnych odstepach czasu, stosownie do czestosci korzystania ze zmywarki. (Nie czgsciej niz
dwa razy w roku.)

Detergent jest podawany stad

Komora



Komora
1. Komorg mozna wyjmowac do czyszczenia i napetniania.

2. Sprawdz, czy otwor dozujacy nie jest zablokowany. Wyczysc¢ przedziat gorgca woda.

Uchwyt
1. Aby oczysci¢ uchwyt, wyjmij komorg.

2. Dodaj detergentu do komory detergentu i uruchom wysokotemperaturowy program
Samoczyszczenie.

3. Po zakonczeniu programu Samoczyszczenie ponownie umiesé pojemnik w uchwycie.

WSKAZOWKA! Przed uruchomieniem programu Samoczyszczenie umies¢ pojemnik w gérnym koszu.

Oczy$c filtry

Filtr wstepny

Filtr wstepny wychwytuje wieksze fragmenty zywnosci, ktére sg za duze, aby przejs¢ przez pompe
odptywowa. Filtr wstepny nalezy oprézni¢, gdy zajdzie taka potrzeba. Nalezy go czysci¢ w regularnych
odstepach czasu, stosownie do czestotliwosci uzywania zmywarki.

EEDy)

Filtr wstepny

1. Podniesc filtr wstepny za pomoca uchwytu.
2. Oprdznic filtr wstepny.
3. Zamontuj powtdrnie filtr wstepny. Docisnij go, az zaskoczy na miejsce.

Filtr doktadny

Zanieczyszczenia gromadzgce si¢ na filtrze doktadnym sg automatycznie wyptukiwane podczas
kazdego zmywania w razie potrzeby wyczys¢ filtr doktadny. Nalezy go czysci¢ w regularnych odstepach
czasu, stosownie do czegstotliwosci uzywania zmywarki.

Filtr doktadny

—_

. Obroc¢ pierscien blokujacy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara i podnies$ doktadny
filtr prosto do gory.

. Wyczys¢ fitr doktadny.

. Zatoz filtr doktadny i obroé pierscien blokujacy w prawo do pozycji zatrzymania. Sprawdz, czy brzegi
filtra $cisle przylegaja. Pamigtaj aby ponownie zamontowag filtr wstepny!
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UWAGA! Nieprawidtowe zatozenie filtréw moze skutkowac¢ niezadowalajgcymi rezultatami zmywania.
Nalezy pamigtaé, ze nie mozna uzytkowaé zmywarki z wyjetymi filtrami!

Sprawdz, czy z6tty element
ustalajgcy pompy odptywowej
z prawej strony dolnego
odptywu znajduje sie na
sSwoim miejscu.

Czyszczenie ramion zraszajgcych
Otwory i tozyska moga w pewnych okolicznos$ciach zosta¢ zablokowane. Wyja¢ zanieczyszczenia za
pomoca szpilki lub podobnego przedmiotu. Ramiona zraszajgce maja réwniez otwory od spodu.

Aby utatwi¢ czyszczenie, ramiona zraszajgce mozna zdemontowac. Nalezy pamietac o ich prawidtowym
zamontowaniu po oczyszczeniu.

Goérne ramig zraszajace
* Wyciagnij gorna tace na sztuc¢ce. Popychaj wierzch szczytowego ramienia zraszajgcego,
réwnoczesnie przekrecajac je w lewo, aby je uwolnié.




Goérne ramig zraszajace
* Wyciagnaé gérny kosz.
* Odkrec tozyska ramienia zraszajgcego w lewo, aby zdja¢ ramig zraszajace z gérnego kosza.

Dolne ramie zraszajace
* Pociggna¢ dolne ramie zraszajgce prosto w gore, aby je wyjac.

Mycie zmywarki z zewnatrz
Drzwi i uszczelki drzwi

Otworz drzwi. Regularnie czy$¢ boki drzwi i uszczelke drzwi lekko zwilzong szmatkg. Wyczysc uszczelke
drzwiczek przy dolnej przedniej krawedzi zmywarki za pomoca szczotki do mycia naczyn.

Panel sterowniczy

Dbaj o czystos¢ panelu sterowniczego. Uzyj suchej lub lekko wilgotnej szmatki, a w razie potrzeby
ptynu do mycia naczyn. Unikaj stosowania $srodkow silnych lub Sciernych, ktére moga uszkodzié¢
powierzchnie.

Witgcz Samoczyszczenie
Komora zmywarki

Komora zmywarki jest wykonana ze stali nierdzewnej i zachowuje czystos$c przy normalnym (regularnym)
uzytkowaniu.

Pod wptywem twardej wody, w zmywarce moze sig odtozy¢ kamien. Nalezy wtedy wla¢ do recznego
przedziatu na detergent zmywarki dwie tyzki stotowe kwasku cytrynowego i uruchomic¢ program
Samoczyszczenie (bez naczyn w zmywarce). W sprzedazy dostepne sg rowniez specjalne srodki do
czyszczenia zmywarek.

Usuwanie zatorow
Odblokowywanie pompy odptywowej

Jezeli po zakonczeniu programu w zmywarce nadal znajduje si¢ woda, to by¢ moze niedrozna jest
pompa odptywowa — pojawia sie wtedy komunikat btedu Btagd wylotu wody lub Btgd pompy spustowej
BLCD.
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Wytgcz zmywarke O i wyjmij wtyk z gniazdka $ciennego.
Wyja¢ filtr wstepny i doktadny.
Usunag¢ wode z komory zmywarki.

MDD~

Aby podda¢ kontroli pompe odptywowa, wymontuj zétty element ustalajgcy pompy odptywowej
z prawej strony dolnego odptywu. (W razie potrzeby postuz sie szczypcami).

5. Przekre¢ recznie pokretto pompy, znajdujgce sie za elementem ustalajgcym pompy odptywowe;.
Ostroznie usun wszelkie ostre przedmioty, takie jak szkto.

6. Zatozy¢ z powrotem ogranicznik pompy odptywowej oraz filtr doktadny i wstepny.
7. Ponownie podtaczy¢ urzadzenie do zasilania.

Ogranicznik pompy
odptywowej

UWAGA! Nie nalezy zapomnie¢ o ponownym zainstalowaniu ogranicznika pompy.

Odblokowywanie filtra weza doprowadzajacego

Jezeli doprowadzana woda zawiera czgsteczki, zewnetrzny filtr na wezu doprowadzajgcym moze sie
zatka¢ — pojawia si¢ wtedy komunikat btedu Btad wlotu wody.

Wytacz zmywarke O i wyjmij wiyk z gniazdka $ciennego.

Zakreci¢ zawor wody.

Odkreci¢ waz doprowadzajgcy.

Ostroznie wyjaé zewnetrzny filtr z wgza doprowadzajgcego i wyczyscic.

Wymieni¢ filtr i sprawdzi¢, czy uszczelka znajduje sie w odpowiednim potozeniu.

Doktadnie przykreci¢ waz doprowadzajacy.

Podtgczyc¢ urzadzenie do zasilania i odkreci¢ zawor wody. Odczekac, az ustabilizuje sig cisnienie
i sprawdzic¢, czy podtgczenie jest wodoszczelne.

No o hkrowbd =

Zewnetrzny filtr
weza
doprowadzajgce(

Uszczelka




Rozwigzywanie problemow

Komunikaty btedu

F10

F11

F12

F40

F41

F45

F52

F54

F56

F67

F68

Przep woda 1

Btad wylotu wody

Btad wiotu wody 1

Wyciek zaworu wlotu

Btad grzatki 1

Btad rozdzielacza

Btad poziomu wody

Przep wodg 2

Btad pompy obieg

Btad wlotu wody 2

Btad pompy spustowej
BLCD

Czynnos¢é

Odblokowywanie pompy odptywowej. Zob. w rozdziale Pielegnacja
i czyszczenie. Gdyby problem nie ustepowat, skontaktuj sie
z lokalnym serwisem.

Zob. problem ,W zmywarce pozostaje woda” w tablicy ponizej.
Gdyby problem nie ustepowat, skontaktuj sie z lokalnym serwisem.

Sprawdz, czy zawdr doprowadzajgcy wodeg jest otwarty. Sprawdz,
czy filtr zewnetrzny na wezu doprowadzajgcym nie jest
zablokowany. Zob. w cze$ci Odblokowywanie filtra weza
doprowadzajgcego rozdziatu Pielegnacja i czyszczenie. Gdyby
problem nie ustepowat, skontaktuj sie z lokalnym serwisem.

Zakre¢ zawor doprowadzajgcy wode i skontaktuj sie z lokalnym
serwisem.

Uruchom program Samoczyszczenie z uzyciem kwasu cytrynowego.
Zob. w rozdziale Pielegnacja i czyszczenie. Jesli problem bedzie
sie powtarzat, zakre¢ kran z wodg, wyjmij wtyczke z gniazdka i
skontaktuj sig z najblizszym serwisem.

Uruchom dowolny program zmywania. Gdyby problem nie
ustepowat, skontaktuj si¢ z lokalnym serwisem.

Wyczysc filtr wstepny i filtr doktadny. Sprawdz, czy filtr zewnetrzny
na wezu doprowadzajgcym nie jest zablokowany. Gdyby problem
nie ustepowat, skontaktuj si¢ z lokalnym serwisem.

Zakre¢ zawor doprowadzajgcy wode i skontaktuj sie z lokalnym
serwisem.

Zeby nie doprowadzi¢ do wycieku wody ze zmywarki, nie wyjmuj
wtyku z gniazdka $ciennego, dopdki nie zostanie zakrecony zawér
doprowadzajacy wode!

Uruchom dowolny program zmywania. Gdyby problem nie
ustepowat, skontaktuj sie z lokalnym serwisem.

Sprawdz, czy zawdr doprowadzajgcy wodeg jest otwarty. Sprawdz,
czy filtr zewnetrzny na wezu doprowadzajgcym nie jest
zablokowany. Zob. w cze$ci Odblokowywanie filtra weza
doprowadzajgcego rozdziatu Pielegnacja i czyszczenie. Gdyby
problem nie ustepowat, skontaktuj si¢ z lokalnym serwisem.

Zob. problem ,W zmywarce pozostaje woda” w tablicy ponizej.
Gdyby problem nie ustepowat, skontaktuj sie z lokalnym serwisem.

Nacisng¢ dowolny przycisk, aby usunaé sygnat btedu.
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Informacje ogdlne
Problem

Panel sterowniczy nie reaguje na
naciskanie przyciskow.

Nie mozna zamkng¢ drzwi.

Mozliwe przyczyny

Czas migdzy otwarciem
drzwiczek a uzyciem panelu
sterowniczego byt za krotki.

Blokada rodzicielska lub
Automatyczna blokada
rodzicielska jest aktywne.

Drzwi sg zamknigte.

Panel sterowniczy zabrudzony.

Panel sterowania wymaga
kalibraciji.

Kosze sg nieprawidtowo
ustawione.

Zamek drzwiczek nie zatrzaskuje
sie.

Czynnosé

Odczekacé chwile i ponowi¢
probe.

Patrz sekcja Instrukcje
bezpieczeristwa.

Otwdrz drzwiczki. Panel
sterowniczy reaguije tylko przy
otwartych drzwiczkach.

Nalezy czysci¢ za pomoca
suchej lub lekko wilgotnej
szmatki, a w razie potrzeby ptynu
do mycia naczyn. Unikaj
stosowania srodkow silnych lub
$ciernych, ktére moga uszkodzié¢
powierzchnie.

Zakreci¢ zawor wody. Wyjmij
wtyczke z gniazdka $ciennego i
odczekaj 60 sekund. Nastepnie
podtacz urzadzenie z powrotem
do gniazdka $ciennego i odkrec
zawor wody.

Sprawdzi¢, czy kosze sg
prawidtowo ustawione w
ptaszczyznie poziome;j.

Sprawdzi¢, czy naczynia nie
uniemozliwiajg prawidtowego
wsunigcia koszy.

Otworz drzwiczki. Nacisnij i
przytrzymaj < il az na
wyswietlaczu pojawi sig
"Automatyczne otwieranie
drzwiczek przywr.", poczekaj, az
komunikat zniknie. Zamknij drzwi
i sprawdz, czy blokada drzwi
dziata.



Problem

Zmywarka nie uruchamia sig.

Mozliwe przyczyny

D O nie zostato naci$niete.

Drzwi sg nieprawidtowo
zamkniete.

Zmywarka zostata otwarta
w trakcie trwania programu.

Zamek drzwiczek nie zatrzaskuje
sie prawidtowo.

Sprawdz, czy opcja Op6zniony
start zostata wybrana.

Wtyczka nie jest wtozona do
gniazdka $ciennego.

Zadziatat bezpiecznik/wytgcznik
automatyczny.

Czynnosé

NaciskajD> O, az na ekranie
pojawi sie ,Program wi, zamknij
drzwi”.

Sprawdzic.

Zamknaé drzwiczki i czekaé. Po
kilku chwilach zmywarka powrdci
do wykonywania programu.

Otworz drzwiczki. Nacisnij i
przytrzymaj<il= azna
wyswietlaczu pojawi sie
"Automatyczne otwieranie
drzwiczek przywr.", poczekaj, az
komunikat zniknie. Zamknij drzwi
i sprawdz, czy blokada drzwi
dziata.

Nacisng¢ i przytrzymac przycisk
D O przez trzy sekundy, aby
skasowac opcje Opdzniony start.

Sprawdzic.

Sprawdzic.
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Problem

Naczynia nie sg czyste.

Mozliwe przyczyny

Ramiona zraszajgce nie obracajg
sie swobodnie.

Zablokowane otwory lub tozyska
ramion zraszajgcych.

Niedopasowany program
zmywania.

Nieprawidtowa ilos¢ detergentu.

Stary detergent. Detergent to
produkt, ktdry traci z czasem
swoje wtasciwosci.

Auto dozowanie jest
uaktywnione, ale zel do mycia
naczyn nie jest dozowany.

Naczynia zatadowane
nieprawidtowo.

Szklanki i filizanki przewrdcity sie
w czasie trwania programu.

Filtry sg zapchane.

Filtry sg zamocowane
nieprawidtowo.

Brak ogranicznika pompy
odptywowe;.

Czynnosé

Sprawdzi¢, czy naczynia nie
blokujg ruchu ramion
zraszajgcych.

Wyczyscic¢ ramiona zraszajace.
Patrz rozdziat Pielegnacja i
czyszczenie.

Wybierz program z Intensywny.
Program uzyje wyzszej
temperatury do rozpuszczenia
ttuszczu pozostatego na bardzo
mocho zabrudzonych
naczyniach.

llos¢ nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem twardosci wody.
Zastosowanie zbyt duzej lub zbyt
matej ilosci detergentu skutkuje
niesatysfakcjonujgcymi
rezultatami mycia.

Nalezy unika¢ kupowania duzych
opakowan.

Aby upewnic¢ sie, ze detergent
jest dozowany, weisnij==iD o
na pie¢ sekund. Na ekranie
bedzie pulsowac¢ symbol &

i kontrolka zapali sig na
czerwono. Wtedy sprawdz, czy
nastgpito dozowanie
jakiejkolwiek ilosci zelu do mycia
naczyn.

Nie przykrywaj porcelany duzymi
miskami ani podobnymi
naczyniami. Unikaj ustawiania
bardzo wysokich szklanek

w naroznikach koszy. Zob.

w rozdziale tadowanie zmywarki.

Ustawi¢ naczynia tak, aby byty
stabilne.

Wyczyscic filtr wstepny i filtr
doktadny.

Sprawdz, czy filtry sg zatozone
prawidtowo. Zob. w rozdziale
Pielegnacja i czyszczenie.

Sprawdz, czy zétty element
ustalajgcy pompy odptywowej

z prawej strony dolnego odptywu
znajduje sie na swoim miejscu.
Zob. w rozdziale Pielegnacja i
czyszczenie.



Problem

Plamy na stali nierdzewnej lub
srebrze.

Plamy lub nalot na naczyniach.

Naczynia pokryte sg lepka
biata/niebieskg warstwa.

Mozliwe przyczyny

Niektére produkty spozywcze,
takie jak musztarda, majonez,
cytryna, ocet, sél i sosy moga
powodowac powstawanie sladow
na stali nierdzewnej, jezeli
zostang na niej pozostawione na
zbyt diugi czas.

Stal nierdzewna moze
spowodowac powstanie plam na
elementach ze srebra, jezeli
zetkng sie w czasie zmywania.
Aluminium réwniez moze
powodowaé powstawanie plam
na naczyniach.

Nieprawidtowo ustawiona ilos¢
srodka nabtyszczajgcego.

Ustawienie TAB jest aktywne
i w uzyciu jest detergent
uniwersalny

0 niewystarczajgcych
wiasciwosciach schniecia.

Pojemnik na sl jest pusty.

Nieprawidtowe nastawienie
zmiekczacza wody.

Ze zmigkczacza wody wycieka
sol.

Zbyt wysoka temperatura i/lub
zbyt duza ilos¢ detergentu moga
uszkodzi¢ naczynia krysztatowe.
Niestety szkod nie mozna
naprawic¢, mozna im tylko
zapobiegac.

Ustawienie ilosci srodka
nabtyszczajgcego jest za
wysokie.

Czynnosé

Takie produkty spozywcze
nalezy sptukiwag, jezeli
zmywarka nie zostanie
uruchomiona od razu. Mozna tez
skorzystac z programu Ptukanie
i fadowanie.

Aby unikng¢ sladéw

i matowienia, oddzieli¢ od siebie
naczynia wykonane z réznych
metali, np. srebra, stali
nierdzewnej i aluminium.

Patrz sekcja Ustawienia.

Zmien detergent uniwersalny
albo dezaktywuj ustawienie TAB
i uzupetnij sél oraz osobno
Srodek nabtyszczajgcy. Zob.

w czesci Nabtyszczacz w
rozdziale Ustawienia.

Uzupetnié sél. Patrz sekcja
Pielegnacja i czyszczenie.

Zob. Twardo$¢ wody w rozdziale
Ustawienia.

Sprawdz, czy pokrywa komory
na sol jest dokrecona do konca
zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara. W przeciwnym razie
skontaktuj sie z lokalnym
serwisem.

Naczynia krysztatowe powinny
by¢ myte w niskiej temperaturze
z matg iloscig detergentu.
Wszelkie pytania dotyczace
detergentdéw kieruj do ich
producentow.

Zmniejsz ustawienie dozowania.
Zob. w rozdziale Ustawienia.

W przypadku bardzo migkkiej
wody srodek nabtyszczajgcy
mozna rozcienczaé woda

w stosunku 50:50.
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Problem

Po zmywaniu pozostaty plamy.

Pozostatosci po detergencie
w komorze na detergent
po zakonczeniu zmywania.

Stukotanie w czasie zmywania.

W zmywarce pozostaje woda.

Mozliwe przyczyny

Plamy ze szminki i herbaty/kawy
moga by¢ trudne do usunigcia.

Komora na detergent byta
wilgotna podczas dodawania
detergentu.

Komora detergentu zostata
zablokowana.

Naczynia sg utozone
nieprawidtowo lub ramiona
zraszajace nie obracajg sie
swobodnie.

Filtry sg zapchane.

Filtry sg zamocowane
nieprawidtowo.

Zanieczyszczenia w pompie
odptywowej.

Brak ogranicznika pompy
odptywowe;.

Zatamanie weza odptywowego.

Zablokowany waz odptywowy.

Czynnosé

Uzy¢ detergentu ze sktadnikiem
wybielajgcym.

Uzywany jest zel do mycia
naczyn w zmywarce. W razie
potrzeby przy takich okazjach
mozna dodac (gdy wigczona jest
opcja Auto dozowanie) proszek
do zmywarki lub detergent
uniwersalny ze srodkiem
wybielajgcym do recznego
pojemnika na detergenty. Patrz
Dodawanie detergentu.

Komora na detergent musi by¢
sucha przed dodaniem
detergentu.

Upewnij sig, ze naczynia nie
uniemozliwiajg otwarcia komory
detergentu.

Sprawdzi¢, czy naczynia sg
prawidtowo ustawione. Obrécié
ramionami zraszajgcymi, aby
potwierdzi¢, ze o nic nie
zaczepiajg.

Wyczyscié filtr wstepny i filtr
doktadny.

Sprawdz, czy filtry sg zatozone
prawidtowo. Zob. w rozdziale
Pielegnacja i czyszczenie.

Wyczysci¢ pompe odptywowa.
Patrz sekcja Pielegnacja i
czyszczenie.

Sprawdz, czy z6tty element
ustalajgcy pompy odptywowej

z prawej strony dolnego odptywu
znajduje si¢ na swoim miejscu.
Zob. w rozdziale Pielegnacja i
czyszczenie.

Sprawdzi¢, czy waz odptywowy
nie jest zatamany ani zgiety pod
zbyt matym katem.

Odtaczy¢ waz odptywowy w
punkcie, w ktérym przytgczony
jest do syfonu zlewu. Sprawdzi¢,
czy nie ma zanieczyszczen oraz
czy potaczenie ma $rednice
wewnetrzng przynajmniej 14 mm.



Problem

Ze zmywarki wydobywa sie
nieprzyjemny zapach.

W zmywarce osadza sie ttuszcz.

Naczynia nie sa wystarczajaco
suche.

Mozliwe przyczyny

Zanieczyszczenia wokot
uszczelek i w naroznikach.

Przed dtugi czas stosowano
wytgcznie programy zmywania
w niskiej temperaturze.

Przed dtugi czas stosowano
wytgcznie programy zmywania
w niskiej temperaturze.

Opcja Samoczynne otwarcie
drzwiczek nie jest aktywowana.

Zmywarka nie jest catkowicie
zatadowana.

Srodek nabtyszczajacy wymaga
uzupetnienia lub jego ilos¢ jest
ustawiona na zbyt niskg wartosé.

Ustawienie TAB jest aktywne
i w uzyciu jest detergent
uniwersalny

0 niewystarczajgcych
wtasciwosciach schniecia.

Czynnosé

Wyczysci¢ za pomoca szczotki i
niskopienigcego $rodka do
czyszczenia.

Uruchamiaj program zmywania
w wysokiej temperaturze raz lub
dwa razy w miesigcu. Mozesz tez
korzystaé¢ z programu
samoczyszczenia. Zob. w cze$ci
Samoczyszczenie rozdziatu
Uzytkowanie zmywarki.

Wybierz program z Intensywny.
Program uzyje wyzszej
temperatury do rozpuszczenia
ttuszczu pozostatego na bardzo
mocho zabrudzonych
naczyniach. Mozesz tez raz lub
dwa razy w miesigcu uruchamiaé
program samoczyszczenia. Zob.
w czesci Samoczyszczenie w
rozdziale UZytkowanie zmywarki.

Aktywowac opcje Samoczynne
otwarcie drzwiczek.

Catkowicie zatadowaé
zmywarke.

Uzupetnij srodek nabtyszczajacy
albo zwigksz ustawienie
dozowania.

Zmien detergent uniwersalny
albo dezaktywuj ustawienie TAB
i uzupetnij sél oraz osobno
$rodek nabtyszczajacy. Zob.

w czesci Nabtyszczacz w
rozdziale Ustawienia.
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WiFi
Problem

Symbol sieci T nie pojawia sie
na ekranie zmywarki.

Nie udato sie skonfigurowaé
potaczenia

Nie udato sie doda¢ urzadzenia

Zmywarka widnieje w aplikacji
ConnectLife jako odigczona.

Mozliwe przyczyny

Zmywarka nie jest podfgczona
do bezprzewodowej sieci.

Potaczenie Wi-Fi jest
nieaktywne.

Zmywarka nie moze uzyskac
dostepu do Twojej
bezprzewodowej sieci. Mozliwe
tez, ze sam router nie ma
potagczenia z internetem.

Twéj smartfon lub tablet nie jest
podtaczony do bezprzewodowe;j
sieci. Mozliwe tez, ze sam router
nie ma potaczenia z internetem.

Potgczenie Wi-Fi jest
nieaktywne.

Aktualizacja oprogramowania nie Potaczenie sieciowe zostato

powiodta sie.

przerwane albo zmywarka
stracita zasilanie.

Czynnosé

Podtgcz zmywarke do swojej
bezprzewodowej sieci. Zob.
w rozdziale ConnectLife.

Uaktywnij Potgczenie Wi-Fi.
Zob. w czesci Potgczenie Wi-Fi
Wyt / Potaczenie Wi-Fi Wt
rozdziatu ConnectlLife.

Upewnij sig, ze router jest
podtaczony do internetu.

Upewnij sig, ze Twoja
bezprzewodowa sie¢ pracuje

w pasmie 2,4 GHz i jest
widoczna. Gdyby sygnat byt za
staby, sprébuj przestawi¢ router
blizej zmywarki.

Zob. tez rozwigzywanie
problemoéw: www.connectlife.io.
Gdyby problem nie ustepowat,
skontaktuj sig z lokalnym
serwisem.

Upewnij sie, ze router jest
podtaczony do internetu.

Upewnij sie, ze Twoj smartfon lub
tablet jest podtgczony do
bezprzewodowej sieci.

Zob. tez rozwigzywanie
problemoéw: www.connectlife.io.
Gdyby problem nie ustepowat,
skontaktuj sig z lokalnym
serwisem.

Uaktywnij Potgczenie Wi-Fi.
Zob. w czesci Potgczenie Wi-Fi
Wyt / Potaczenie Wi-Fi Wt
rozdziatu ConnectlLife.

Zob. tez rozwigzywanie
probleméw: www.connectlife.io.
Gdyby problem nie ustepowat,
skontaktuj sie z lokalnym
serwisem.

Zanim ponowisz prébe, upewnij
sie, ze zasilanie wystepuje oraz
ze potaczenie sieciowe jest
ustanowione i stabilne. Gdyby
problem nie ustgpowat,
skontaktuj sig z lokalnym
serwisem.



Montaz

Przeczytanie i przestrzeganie ponizszych instrukcji i wytycznych jest niezwykle wazne. Montaz i
podtaczenie urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z oddzielnymi instrukcjami instalaciji.

[mm] 596 1191

573 554

52

390

700

680 -760**
819*-872

Tal
=]
131

32-94

= 52 106

* Do montazu we wnece o wymiarze 820-821 mm nalezy demontowac przeciwnakretki.

**Dtugosc oktadziny drzwiczek.

A
\

; .
/\  **Kontrolka stanu pracy, min. 50 mm.

L3

Wymiary nominalne. Rzeczywiste wymiary moga sig réznic.

Instrukcle bezpieczenstwa
Potaczenia elektryczne, doprowadzajace i odprowadzajgce muszg by¢ wykonane przez
przeszkolonego profesjonaliste.

* Nalezy zawsze przestrzegac obowigzujacych przepiséw dotyczacych podtgczania do zrédta wody,
kanalizaciji i sieci elektrycznej.

¢ W czasie montazu nalezy zachowac ostroznosé. Nosic rekawice ochronne. Montaz musi by¢
przeprowadzany przez dwie osoby.

* Na podtodze pod zmywarkg umiescié tacke ociekowa, aby unikna¢ uszkodzen spowodowanych
potencjalnymi wyciekami wody.

* Przed zamocowaniem zmywarki przetestuj ja, uruchamiajgc program Ptukanie i tadowanie. Sprawdz,

czy zmywarka napetnia si¢ woda i prawidtowo spuszcza wode. Sprawdz réwniez, czy zadne z
potaczen nie przecieka.

A\ OSTRZEZENIE! Otwor wentylacyjny w dolnej czeéci drzwi nie moze by¢é blokowany przez dywaniki,
wyktadzing podfogows itp.
A\ OSTRZEZENIE! W czasie montazu zmywarki nalezy odciaé doptyw wody.

A OSTRZEZENIE! W czasie wykonywania prac wtyczka musi by¢ wyjeta z gniazdka lub zasilanie
odciete z gniazdka.

Przygotowanie

* Wymiary wneki i przytaczy podano w oddzielnej instrukgji instalacji. Przed rozpoczeciem montazu
sprawdzié, czy wszystkie wymiary sa prawidtowe. Nalezy pamigta¢, ze wysokos¢ drzwi mozna
regulowac, co pozwala zastosowac inne mocowania.
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* Z przednimi naroznikami zmywarki nalezy obchodzi¢ sig ostroznie, tak zeby si¢ nie wygiety, co
mogtoby utrudni¢ otwieranie drzwiczek.

* Upewni€ sig, ze powierzchnia, na ktérej montowana jest zmywarka jest stabilna. Wypoziomowaé
zmywarke przez wkrecenie/wykrecenie ndzek regulacyjnych. Dokreci¢ przeciwnakretki.

¢ Jezeli zmywarka jest zabudowana, sasiadujgce meble musza by¢ odporne na wilgoc.

e Zatdz folie ochronng pod blatem i naokoto brzegu. Zadaniem folii ochronnej jest zabezpieczy¢ blat
przed wilgocig. (Folia ochronna zostaje dostarczona w dotgczonym plastikowym worku).

e Sprawdzi¢, czy urzgdzenie zamontowane jest w taki sposob, aby drzwi otwieraty sie¢ swobodnie.
W przeciwnym razie moze to byc¢ przyczyna nieprawidtowego dziatania zamka drzwi.

* Miej na uwadze, ze w nastepstwie zamontowania oktadziny drzwiczek konieczne moze by¢
wyregulowanie sprezyn drzwiczek. Sprezyny lewg i prawg nalezy wyregulowaé¢ réownomiernie, aby
unikng¢ niewywazenia drzwiczek.

Podtaczanie odptywu

Zmywarke mozna montowaé we wnece na podniesieniu (na wysokosci umozliwiajacej wygodna
obstuge). Oznacza to, ze zmywarke mozna ustawi¢ w taki sposob, ze waz odptywowy podtgczony
bedzie nizej niz dno zmywarki, na przyktad bezposrednio do odptywu w podtodze.

Waz odptywowy mozna podtgczy¢ do stozkowej rurce potgczeniowej na syfonie zlewu. Rura tagczaca
musi mie¢ srednice wewnetrzng minimum 14 mm.

Waz odptywowy mozna wydtuzyé o maksymalnie 2,5 m (catkowita dtugo$¢ weza odptywowego nie
moze przekroczyc¢ 4,5 m). Wszelkie potgczenia i rury tagczagce musza mie¢ Srednice wewnetrzng
minimum 14 mm.

Zaden odcinek weza odptywowego nie moze znajdowag sig o wiecej niz 950 mm powyzej dna zmywarki.

Przymocowaé waz odptywowy, korzystajgc z opaski zaciskowej weza. Upewnic sig, ze na wezu
odptywowym nie ma zataman.

Podtgczenie do zrédta wody
Nalezy korzysta¢ wytgcznie z weza doprowadzajacego dostarczonego ze zmywarka. Nie wolno
wykorzystywac starych lub innych zapasowych wezy.

Rura zasilajgca musi mie¢ zawor wody (zawdr zamykajgcy). Zawér wody musi by¢ tatwo dostepny,
tak aby umozliwi¢ odciecie doptywu wody w przypadku koniecznosci przestawienia zmywarki.

Po zakonczeniu montazu zawér wody nalezy odkrecié, aby umozliwi¢ ustabilizowanie sie ci$nienia.
Sprawdzi¢, czy wszystkie potagczenia sg szczelne.

Podtacz zmywarke do wody zimnej
Podtaczy¢ zmywarke do zrodta zimnej wody, jezeli budynek ogrzewany jest olejem opatowym, prgdem
elektrycznym lub gazem.

Zmywarke nalezy podtgczy¢ do cieptej wody

Podtacz zmywarke do zrédta cieptej wody (maks. 70 °C), jezeli budynek jest ogrzewany srodkami
o duzej efektywnosci energetycznej, takimi jak sie¢ cieptownicza, energia stoneczna lub energia
geotermalna. Podtgczenie do cieptej wody zmniejsza zuzycie energii przez zmywarke.

UWAGA! Nie przekracza¢ dopuszczalnej temperatury doprowadzanej wody. Niektdre materiaty,
z ktorych wykonane sg naczynia kuchenne, moga nie by¢ odporne na wysoka temperature. Zob.
w czesci Delikatne naczynia rozdziatu tadowanie zmywarki.

Podtaczenie elektryczne
Informacje na temat parametréw podtgczenia elektrycznego znalezé mozna na tabliczce z numerem
seryjnym. Podane tam specyfikacje muszg by¢ zgodne z parametrami zasilania sieciowego.

Zmywarka musi by¢ podtgczona do gniazdka z uziemieniem.



Elektryczne gniazdko $cienne musi znajdowac sie poza miejscem montazu oraz by¢ tatwo dostepne
po zamontowaniu zmywarki. Nie wolno stosowac przedtuzaczy.

Nacisnij aby otworzy¢

Drzwiczki zmywarki mozna otwiera¢ bez uzycia raczki.

m

t Nacisnij krotko i lekko u gory
posrodku drzwi.

UWAGA! Drzwi mozna otworzy¢

recznie, jesli zmywarka nie jest

podtaczona do zasilania

|| elektrycznego. Chwy¢ drzwiczki
po obu stronach u gory i

— pociagnij je prosto na zewnatrz.

Serwis

Skontaktuj sie z lokalnym serwisem

Zanim skontaktujesz sig z dziatem obstugi technicznej, przeczytaj rozdziat Rozwigzywanie problemow.
W razie napotkania problemu, ktérego nie potrafisz samodzielnie rozwigza¢, zwrd¢ sie o profesjonalng
pomoc do lokalnego punktu obstugi serwisowej.; zob. www.asko.com. Na naszej stronie internetowej
znajdziesz réwniez informacje o dostepnosci czesci zamiennych. Dowiesz sig tez z niej, w jakim
zakresie mozesz dokonywac napraw samodzielnie.

W zgtoszeniu podac informacje zawarte na tabliczce znamionowej zmywarki, z uwzglednieniem numeru
produktu (1) i numeru seryjnego (2).

Pamietaj, ze naprawy nieprofesjonalne moga zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkownika i poskutkowaé
uniewaznieniem gwarancji.

Kod QR
[ElgtiE
1 AR O %
2 T —
Czesci zamienne

Nastepujgce czesci zamienne sg dostepne przez co najmniej siedem lat po zaprzestaniu produkcji
danego modelu: Silnik, pompa cyrkulacyjna i odwadniajgca, element grzejny, rury i weze, zawory, filtry
i weze Aquastop, elementy mocujace drzwi, ptytki drukowane, wyswietlacz elektroniczny, czujnik
ci$nienia, termostaty i czujniki, oprogramowanie, w tym programy przywracania.

Nastepujgce czesci zamienne sg dostepne przez co najmniej dziesie¢ lat po zaprzestaniu produkcji
danego modelu: Zawiasy i uszczelki drzwi, inne uszczelki, ramiona natryskowe, filtry spustowe, druciane
kosze i plastikowe akcesoria, takie jak kosze i pokrywy.

Liczba cykili

Nacisnij i przytrzymaj > i == przez 3 sekundy, aby wyswietli¢ Liczba cykli na wyswietlaczu.
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Dane techniczne i etykieta efektywnosci energetycznej

Dane techniczne

Wysokosé: 819-872 mm

Szerokosé: 596 mm

Gtebokos¢: 554 mm

Waga: 50 kg™

Liczba standardowych ustawien: 142

Cisnienie wody: 0,03-1,0 MPa

Podtaczenie elektryczne: Patrz tabliczka znamionowa.
Moc znamionowa: Patrz tabliczka znamionowa.
Pasmo czestotliwosci, modut WiFi: 2,4 GHz

Maksymalna moc nadawania, modut WiFi: <1W

1) Waga moze réznic sie w zaleznosci od wersji.

2) Zgodnie z norma EN 60436.

Deklaracja zgodnosci
Niniejszym oswiadczamy, ze urzadzenie jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami europejskimi i
wymaganiami stosownych norm.

Firma oswiadcza, ze urzadzenie z tg funkcjg Connectlife jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i
innymi wtasciwymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Szczeg6towg Deklaracje Zgodnosci
znajdziesz pod adresem internetowym https://auid.connectlife.io na stronie swojego urzgdzenia wéréd
dokumentéw dodatkowych.

C € zatwierdzone zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE.

Informacja dla konsumentéw

Informacje o urzadzeniu znajdziesz na stronie internetowe;j https://global.asko.com/energy-label.
Informacje mozna réwniez znalez¢ w bazie danych rejestracji produktow UE dla etykietowania
energetycznego, EPREL. Zeskanuj kod QR na etykiecie energetycznej dostarczonej ze zmywarka (lub
przejdz do https://eprel.ec.europa.eu i wyszukaj nazwe modelu).

Urzadzenie wykorzystuje zrodta Swiatta w klasie sprawnosci energetycznej D. Zrodta $wiatta sg dostepne
jako czesci zamienne i moga by¢ wymieniane — bez szkéd w zmywarce — przez lokalny serwis albo
przez podobnie wykwalifikowanego specjaliste.

Informacje dla instytucji testujgcych

Informacje o urzadzeniu mozna znalez¢ w rejestrze etykiet energetycznych Komisji Europejskiej
(EPREL), a takze otrzymac¢ poczta elektroniczna: dishwashers@appliance-development.com.

W zgtoszeniu nalezy podac informacje zamieszczone na tabliczce znamionowej zmywarki, wigcznie
z numerem artykutu (1), numerem seryjnym (2) i nazwa modelu (3).
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