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UWAGI I SUGESTIE 
 Niniejsza instrukcja obsugi zostaa przygotowana dla ró nych wersji urz dzenia. Mo liwe jest, e 

niektóre ilustracje nie odzwierciedlaj  dokadnie waszego urz dzenia. 

MONTA  
• Producent nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za szkody powstae w wyniku niewa ciwego i 

niezgodnego z zasadami techniki monta u. 
• Minimalna odlego  bezpiecze stwa pomi dzy pyt  kuchenn  a okapem musi wynosi  650 mm 

(niektóre modele mog  by  instalowane na ni szej wysoko ci, patrz paragrafy dotycz ce usta-
wienia oraz instalacji). 

• Sprawd , czy napi cie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce zna-
mionowej wewn trz okapu. 

• W przypadku urz dze  klasy Ia nale y si  upewni , czy domowa instalacja elektryczna gwarantu-
je prawidowe uziemienie. 

• Pod cz okap do wlotu otworu wyci gowego za pomoc  rury o rednicy równej lub wi kszej ni  
120 mm. Trasa rury powinna by  mo liwie najkrótsza. 

• Nie pod czaj okapu do przewodów odprowadzaj cych spaliny (z kotów, kominków, itp.). 
• Je eli w pomieszczeniu u ywane s  zarówno okap, jak i urz dzenia niezasilane energi  elek-

tryczn  (na przykad urz dzenia na gaz), nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj  pomieszcze-
nia. Je eli w kuchni nie ma wywietrzników zapewniaj cych dopyw wie ego powietrza, nale y je 
wykona . Bezpieczne u ytkowanie okapu jest wówczas, gdy maksymalne podci nienie w po-
mieszczeniu nie przekracza 0,04 mbar. 

• Je eli kabel zasilaj cy zostanie uszkodzony, powinien zosta  wymieniony przez producenta lub 
wykwalifikowanych pracowników serwisu.  

• Je li instrukcja instalacji urz dzenia do gotowania wskazuje na potrzeb  zastosowane wi kszej 
odlego ci, ni  podana powy ej, nale y to wzi  pod uwag . Nale y przestrzega  wszystkich 
norm dotycz cych od-prowadzania powietrza. 

U YTKOWANIE 
• Okap zosta zaprojektowany wy cznie do u ytku domowego, do neutralizacji zapachów kuchen-

nych. 
• Nie wolno u ywa  okapu do innych celów. 
• Nie pozostawiaj wolnego ognia o du ej intensywno ci pod za czonym okapem. 
• Reguluj zawsze pomienie tak, aby nie wydostaway si  one po bokach garnków. 
• Nie zostawiaj patelni bez nadzoru podczas ich u ytkowania : przegrzany olej mo e si  zapali . 
• Niniejsze urz dzenie nie mo e by  u ywane przez osoby (w tym dzieci) niepenosprawnie fizycz-

nie lub umysowo oraz przez bez do wiadczenia lub wiedzy na temat jego dziaania, operatorzy 
powinni zosta  poinstruowani i skontrolowani we kwestii obsugi urz dzenia przez osoby odpo-
wiedzialne za jego bezpiecze stwo. 

• Dzieci powinny by  nadzorowane, aby upewni  si  e nie bawi  si  urz dzeniem. 
• „UWAGA: Cz ci zewn trzne mog  sta  si  bardzo gor ce, je eli u ywane s  razem z urz dze-

niami przeznaczonymi do gotowania.” 

KONSERWACJA 
• Przed przyst pieniem do dowolnej czynno ci konserwacyjnej nale y wy czy  okap z sieci elek-

trycznej, wyciagaj c wtyczk  lub wy czaj c wy cznik gówny. 
• Wykonuj skrupulatn  i cz st  konserwacj  filtra zgodnie z podanym opisem(Niebezpiecze stwo 

po aru). 
• Powierzchnie okapu wystarczy czy ci  wilgotn  szmatk  i neutralnym pynem do mycia. 

Symbol  na produkcie lub na opakowaniu oznacza, e produktu tego nie mo na traktowa  jak zwy-
k ych odpadów, ale nale y go zawie  do punktu zajmuj cego si  likwidacj  urz dze  elektrycznych i 
elektronicznych. Likwiduj c produkt w sposób w a ciwy, przyczyniasz si  do zapobiegania ewentualnym 
ujemnym wp ywom na rodowisko i na zdrowie ludzi, które mog yby powsta  w wyniku niew a ciwej jego 
likwidacji. Szczegó owe informacje na temat recyclingu tego produktu uzyskasz w urz dzie mia-
sta/gminy, lokalnych instytucjach zajmuj cych si  likwidacja odpadów lub w sklepie, w którym kupile  
produkt. 
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W A CIWO CI TECHNICZNE 

 

Cz ci urz dzenia 

Nr Ilo  Cz ci urz dzenia 
1 1 daszek okapu razem z: kontrolkami, o wietleniem, filtrami, silnikiem 
2 1 Rama wspornikowa okapu 
 
Nr Ilo  Elementy monta owe 
11 4 Ko ki rozporowe ø 10 
12a 4 ruby 4.2 x 44.4 
 
 Ilo  Dokumentacja 
 1 Instrukcja obs ugi 
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Wymiary 

 

 



 

   
 

PL 7
76 

INSTALACJA 
Okap przystosowany jest do instalacji na suficie/ szafce nad powierzchni  gotowania (min. 650 

mm). 
• Wersja z filtrem: recyrkulacja wewn trzna. 

 

Kolejno  czynno ci instalacyjnych 
• Przygotowanie do instalacji 
• Wiercenie w suficie/szafce i monta  p yty 
• Pod czenia 
• Monta  korpusu okapu 
• Kontrola dzia ania 
• Usuni cie materia ów opakowania 

 

Otwieranie ramy i przygotowanie do monta u 
• Odkr ci  wkr ty cz ce ram  z obudow . 

• Ustawi  ram  we w a ciw  stron , tak jak pokazano na rysunku. 
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Wiercenie w suficie/pó ce i monta  ramy 
WIERCENIE W SUFICIE/PÓ CE 

• U ywaj c pionu oznaczy  na suficie/pó ce rodek p yty kuchennej. 

• Umie ci  ram  na suficie/pó ce upewniaj c si , e znajduje si  on we w a ciwej pozycji tak, 

jak pokazano na rysunku. 

• Oznaczy  rodki otworów ramy. 

• Wywierci  nast puj ce otwory:  

 • Sufity betonowe: otwory odpowiednie dla ko ków do betonu. 

 • Sufity z pustaków o grubo ci cianki 20 mm: Wywierci  otwór o rednicy 10 mm (na-

tychmiast umie ci  w nich za czone ko ki 11). 

 • Sufity z drewnianych belek: otwory odpowiednie dla ko ków do drewna (nieza czonych 

w zestawie). 

 • Drewniana pó ka o grubo ci 15 mm: wywierci  otwór o rednicy 7 mm. 

 • ciana z przewodem zasilania elektrycznego: wywierci  otwór o rednicy 10 mm 

 • Wylot powietrza (wersja wyci gu): zgodnie ze rednic  cznika zewn trznej rury wyci -

gowej. 

• W o y  dwa wkr ty po przek tnej i zostawi  4-5 mm przerwy: 

 • dla sufitu betonowego, u y  wkr tów do betonu, niedo czonych do zestawu. 

 • dla sufitu z pustaków o grubo ci cianki ok 20 mm u y  wkr tów 12a, do czonych do 

zestawu. 

 • dla sufitu z drewnianych belek u y  wkr tów do drewna, niedo czonych do zestawu. 

 • dla drewnianych pó ek u y  wkr tów z podk adkami i nakr tkami, niedo czonych do 

zestawu. 
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MONTA  P YTY 

• Podnie  p yt  monta ow  i za o y  j  na dwie 

wcze niej wkr cone w sufit ruby, nast pnie obróci  

a  do rodka otworu regulacyjnego.  

Uwaga: P yta powinna by  skierowana tak jak to poka-
zano na rysunku. 

• Dokr ci  dwie ruby oraz przykr ci  pozosta e dwie, 

znajduj ce si  na wyposa eniu; przed ostatecznym 

dokr ceniem rub mo na wykona  regulacj , 

przesuwaj c ci ar i uwa aj c przy tym, aby ruby 

nie wysz y z otworu regulacyjnego.  

• P yt  nale y zamontowa  solidnie, bior c pod uwag  

zarówno ci ar okapu, jak i napr enia powodowane 

przez przypadkowe boczne uderzenia w 

zamontowane urz dzenie. Po zako czeniu monta u 

sprawdzi , czy p yta jest stabilna. 

• Zawsze, gdy sufit nie jest wystarczaj co masywny w 

miejscu podwieszenia, monter powinien go 

wzmocni  odpowiednimi p ytami i wzmocnieniami 

zakotwiczonymi w miejscach o odpowiedniej 

wytrzyma o ci.  

• Sprawdzi  wypoziomowanie p yty na suficie. 
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a

b

c

POD CZENIE PRZEWODÓW RAMY OKAPU 

Uwaga: Przed monta em okap musi znajdowa  si  na wysoko ci przynajmniej 650 mm nad 

powierzchni  p yty grzejnej. Musi on by  podtrzymywany przez wsporniki lub drug  

osob . Nale y uwa a , aby nie przekroczy  maksymalnych wymiarów podanych na 

rysunku. 

 Operacja ta jest niezb dna, jako e przewody okapu musz  by  po czone z ram  

zamocowan  na suficie. Musi by  to wykonane tak, aby struktura ta nie by a obci ona 

ci arem okapu zwisaj cego w dó .  

 
Nale y zamontowa  4 kable sk adaj ce si  z 3 elementów: 

 • Gwintowana zapadka (a) uprzednio zamontowana na ramie. 

 • ruba blokuj ca kabel (b), w zestawie. 

 • Pokr t o zabezpieczaj ce (c), w zestawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Prze o y  4 kable (po czone z 

daszkiem okapu) przez odpowiednie 

otwory na os onie ramy ja pokazano 

obok upewniaj c si , e id  one w tym 

samym kierunku jak rama 

zainstalowana na suficie. 

 

 

 

 
• W o y  kabel zasilaj cy okap w otwór w 

obudowie.  
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B

C

 

 

 

 

 
 

• Nale y zwróci  uwag  na kierunek, w którym 

rama przykr cona jest do sufitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

• Za o y  pokr t a zabezpieczaj ce (c) na 

odpowiednie kable gwintem do góry. 

 

• Za o y  ruby mocuj ce (b) na 

odpowiednie kable. 
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• Prze o y  kable przez sloty na gwintowanych zapadkach (a) i 

naci gn  kabel tym samym blokuj c ruby  (b) w zapadkach.  

 

 

 
• Kiedy operacja ta zostanie 

zako czona dla wszystkich 4 

kabli rezultat powinien wygl da  

tak jak pokazano na rysunku. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
• Na tym etapie wszystkie 4 kable s  

pod czone do ramy. 

 

 
Napr y  kable przez poci gni cie ich 
do góry tak, eby wsun y si  do rub 
blokuj cych i wysz y przez otwór w 
zapadce gwintowanej. 

Jest to mo liwe dzi ki rubom 
blokuj cym, które posiadaj  system 
pozwalaj cy kablom na przesuwanie si  
tylko w jednym kierunku, blokuj c tym 
samym ich ruch w kierunku 
przeciwnym. 
 
Nale y upewni  si , e kable s  takiej 
samej d ugo ci, co pozwoli 
wypoziomowa  urz dzenie. Lewy 
przedni kabel nie mo e by  lu niejszy 
ni  pozosta e. 
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POZIOMOWANIE OKAPU 

• Na koniec konieczne jest wykonanie 

poziomowania okapu. 

• Poziomowanie okapu wykonuje si  przy pomocy 

nak adek zabezpieczaj cych C. 

• Po o y  poziomnic  na okapie. 

• Przez naci ni cie do góry nak adki 

zabezpieczaj ce „blokuj ” ruch linki. Wk adaj c 

lub wyjmuj c link  ze ruby blokuj cej, mo na 

dokona  regulacji poziomowania okapu. 

• Po wykonaniu poziomowania okapu nale y 

docisn  nak adki zabezpieczaj ce. 

Uwaga: 
• Upewni  si , czy wszystkie 4 linki podtrzymuj ce s  napr one. 
• Upewni  si , czy wszystkie 4 linki podtrzymuj ce nie zosta y podczas instalacji 

uszkodzone. 
• Nale y zapami ta , e odleg o  minimalna pomi dzy okapem a powierzchni  

gotowania wynosi 650 mm, ponadto nie wolno przekracza  maksymalnej warto ci 
wyd u ania okapu podanych na rysunku z wymiarami. 
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INSTALACJA KABLA ZASILAJ CEGO 

• Napr y  kabel zasilaj cy i zamontowa  go w 

podpórce na ramie znajduj cej si  na suficie. 

Nale y u y  zainstalowanego ju  wypustu oraz 2 

wkr tów. 

• Przepcha  uprzednio nawleczone 

torowisko przewodów gumowych z 

kablem zasilaj cym przez slot, aby 

unikn  jego uszkodzenia. 

• Pod czy  okap to 

g ównego ród a zasilania 

u ywaj c prze cznika 

dwubiegunowego z 

minimaln  rozwarto ci  

styków 3 mm. 

• Usun  filtry t uszczowe 

(patrz paragraf 

“Konserwacja”) i upewni  

si , e kabel zasilaj cy 

zosta  poprawnie w o ony 

do gniazdka wentylatora 

wyci gowego. 

 

 

 

MONTA  OBUDOWY RAMY 

• Przykr ci  ty  obudowy do ramy u ywaj c  

poprzednio odkr conych rub. 

 

 

 

 

 

 

 

WYLOT POWIETRZA – WERSJA RECYRKULACYJNA  

• Otworzy  jednostk  o wietlenia poprzez poci gniecie za wci cie.  

• Usun  filtr t uszczowy.  

• Upewni  si , e aktywny filtr w glowy zosta  zamontowany. 
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U YTKOWANIE 

Panel kontrolny 

L T1

S1

 
 

Przycisk Funkcja Przyciski LED 
L W cza/wy cza wiat o przy pr dko ci mak-

symalnej. 

- 

 Wci ni cie i przytrzymanie przycisku przez 

oko o 4 sekundy z wy czonym silnikiem i 

o wietleniem powoduje w cze-

nie/wy czenie alarmu aktywnego filtra w -

glowego.  

Przycisk LED S1 miga dwa razy 

= alarm w czony. 

Przycisk LED S1 miga raz = 

alarm wy czony. 

T1 W cza/wy cza silnik przy pr dko ci pierw-

szej. 

- 

 Wci ni cie i przytrzymanie przycisku przez 

oko o 2 sekundy z wy czonym silnikiem i 

o wietleniem powoduje w cze-

nie/wy czenie alarmu aktywnego filtra w -

glowego. 

Przycisk LED S1 wy cza (stale 

zapalony lub miga). 

S1 Sygnalizuje przesycenie metalowego filtra 

t uszczowego wskazuj c, e potrzebne jest 

jego czyszczenie. Alarm jest uruchomiony po 

ponad stugodzinnej pracy.  

Stale zapalony  

 Sygnalizuje przesycenie aktywnego filtra w -

glowego wskazuj c, e musi by  on wymie-

niony; metalowy filtr t uszczowy musi by  

tak e wyczyszczony. Alarm aktywnego filtra 

w glowego uruchamia si  po ponad dwustu-

godzinnej pracy okapu.  

Stale zapalony  
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ZDALNE STEROWANIE 
Urz dzenie to mo e by  sterowane pilotem zasilanym 

na baterie alkaliczne cynkowo-w glowe 1,5 V 

standardowe LR03-AAA (niedo czone). 

• Nie k a  pilota w pobli u róde  ciep a. 

• Nie wyrzuca  baterii do mieci, nale y je wyrzuci  

do specjalnych pojemników zbiorczych. 

 

 

 
Pilot 

 
Przycisk Funkcja Wy wietlacz 

 W cza/wy cza silnik okapu. - 

 Zmniejsza pr dko  silnika. - 

 Zwi ksza pr dko  silnika - 

 INTENSYWNY 
- Aktywuje pr dko  intensywn  z jakiejkolwiek pr dko ci wyj ciowej. 

 Aby zablokowa , wcisn  ten sam przycisk ponownie lub wy cz okap. 

- Pr dko  intensywna b dzie dzia a  przez 10 minut. Po tym czasie system automatycznie 

powróci do poprzedniej pr dko ci. 

- 

 
Krótkie wci ni cie uruchamia funkcj  opó nienia: 
Mo e by  ona aktywowana wy cznie wtedy, gdy funkcja intensywna lub 24h nie jest 

uruchomiona. 

Aktywuje i dezaktywuje ca kowite wy czenie si  okapu (silnik+o wietlenie) po 30 minutach: 

Aby dezaktywowa  opó nienie nale y wcisn  przycisk powtórnie lub wy czy  silnik. 

Dioda na przycisku silnika 

(na panelu kontrolnym 

okapu) zacznie miga  co 0,5 

sekundy. 

 

Wcisn  i przytrzyma  przycisk przez 2 sekundy aby uruchomi  funkcj  24H: 
Mo e by  ona aktywowana wy cznie wtedy, gdy funkcja intensywna lub opó nienia nie jest 

uruchomiona. 

Aktywuje i dezaktywuje funkcj  24H na 10 minut co godzin  przez 24 godziny. Po tym czasie 

funkcja jest wy czana. 

Dioda na przycisku silnika 

(na panelu kontrolnym 

okapu) zacznie miga  co 

2sekundy. 

 W cza/wy cza o wietlenie okapu podczas intensywnego trybu pracy. - 

 
Wcisn  i przytrzyma   przycisk przez 2 sekundy aby w czy /wy czy  o wietlenie podczas 

pracy w trybie standardowym. 
- 
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KONSERWACJA 

Metalowy filtr przeciwt uszczowy 
Filtry mo na my  w zmywarce, nale y to robi  co najmniej raz na 2 

miesi ce u ytkowania lub cz ciej, je li u ywane s  bardzo intensywnie. 

CZYSZCZENIE METALOWEGO FILTRA PRZECIW-T USZCZOWEGO 

• Otworzy  grup  o wietlenia przez poci gni cie za przeciwleg e naci cie. 

• Wyj  filtr, popychaj c go do ty u i poci gaj c równocze nie w dó . 

• Umy  filtr nie zginaj c go i wysuszy  przed ponownym za o eniem. 

• Zak adaj c filtr, nale y zwróci  szczególn  uwag , by uchwyt pozosta  

od strony zewn trznej, widocznej. 

• Zamkn  grup  o wietlenia.  

 

Filtry antyzapachowe z w glem aktywnym (wersja filtruj ca) 

Nie nadaje si  do mycia lub regeneracji, nale y wymienia  co oko o 4 

miesi ce, lub cz ciej w przypadku intensywnego u ytkowania. 

WYMIANA 

• Otworzy  grup  o wietlenia. 

• Wyj  filtr przeciwt uszczowy. 

• Wyj  zu yte antyzapachowe filtry w glowe tak, jak pokazano na 

rysunku (A). 

• Zamontowa  nowe filtry, jak pokazano na rysunku (B). 

• Za o y  z powrotem filtr przeciwt uszczowy i grup  o wietlenia. 

 

A

B

O wietlenie   

Uwaga:  Urz dzenie wyposa one jest w bia  diod  klasy 1M 

zgodnie z norm  EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001; mak-

symalna moc optyczna wynosi @439nm: 7µW. Nie nale y na ni  

patrze  za pomoc  narz dzi optycznych (lornetka, szk o powi k-

szaj ce…). 

 

• W celu wymiany diody nale y skontaktowa  si  z technicznym 

dzia em Obs ugi Klienta. („W celu nabycia diody nale y skon-

taktowa  si  z technicznym dzia em Obs ugi Klienta"). 
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