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• -

• -
-

• -

-

• 
odpowiada danym umieszczonym na tabliczce 

• 

• 

najkrótsza.
• -

• 

-

-

przekracza 0,04 mbar.
• 

• 

3 mm. 
• -

-

powietrza.

• 

kuchennych.
• 
• -

• -

• Nie zostawiaj patelni bez nadzoru podczas ich 

• 
-

-

• -

• 

• 

-

• 
-

 - W nie na-

 - Z

bardzo intensywnie.

Z
 - -

wane.
• -
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L1 = L2 = L3 = L4

Max. 1 Mt

L1
L2 L3

L4

L T1

Przycisk Funkcja -
tlacz

L -
T1 Okap w pozycji niskiej

Okap w pozycji wysokiej

-

System elektroniczny rozpoznaje dwa ro-

Dioda T1
Powolne miganie

miganie diody T1 na klawiaturze co 

zablokowany. Ta informacja pozostaje 
aktywna do momentu wydania nowego 
polecenia podniesienia/opuszczenia 
okapu.

Szybkie miganie
-

nia:

T1, 

serwisowym!.

dioda T1

zasilanym na baterie alkaliczne cynkowo-

• 
• 

zbiorczych.



38

Przycisk Funkcja

 
-

-

Okap otwarty:

-
niczniku.

-
nie zatrzymany (przed ogranicznikiem).

-

ruch.

-

 
-

 
-

 
INTENSYWNA

-

Delay lub 24h.

-

system automatycznie powraca do 

Dioda usytu-
owana na przy-
cisku silnika (pa-
nel sterowania 
okapu) miga raz 

 
Delay: 

-

Dioda usytu-
owana na przy-
cisku silnika (pa-
nel sterowania 
okapu) miga co 

sek. przycisku 24H: 
Dioda usytu-
owana na przy-
cisku silnika (pa-
nel sterowania 
okapu) miga co 
dwie sekundy.

 -

Wskazówki dodatkowe dla instalatora

-

-

typu (odn. B).

 
-

6. 

1994 + A1:2002 + A2:2001; maksymalna moc 

• 





Franke S.p.a.
Via Pignolini,2
37019 Peschiera del Garda (VR)
www.franke.it 
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