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UWAGI I SUGESTIE 
 Niniejsza instrukcja obsugi zostaa przygotowana dla ró nych wersji urz dzenia. Mo liwe jest, e 

niektóre ilustracje nie odzwierciedlaj  dokadnie waszego urz dzenia. 

MONTA  
• Producent nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za szkody powstae w wyniku niewa ciwego i 

niezgodnego z zasadami techniki monta u. 
• Minimalna odlego  bezpiecze stwa pomi dzy pyt  kuchenn  a okapem musi wynosi  650 mm 

(niektóre modele mog  by  instalowane na ni szej wysoko ci, patrz paragrafy dotycz ce usta-
wienia oraz instalacji). 

• Sprawd , czy napi cie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce zna-
mionowej wewn trz okapu. 

• W przypadku urz dze  klasy Ia nale y si  upewni , czy domowa instalacja elektryczna gwarantu-
je prawidowe uziemienie. 

• Pod cz okap do wlotu otworu wyci gowego za pomoc  rury o rednicy równej lub wi kszej ni  
120 mm. Trasa rury powinna by  mo liwie najkrótsza. 

• Nie pod czaj okapu do przewodów odprowadzaj cych spaliny (z kotów, kominków, itp.). 
• Je eli w pomieszczeniu u ywane s  zarówno okap, jak i urz dzenia niezasilane energi  elek-

tryczn  (na przykad urz dzenia na gaz), nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj  pomieszcze-
nia. Je eli w kuchni nie ma wywietrzników zapewniaj cych dopyw wie ego powietrza, nale y je 
wykona . Bezpieczne u ytkowanie okapu jest wówczas, gdy maksymalne podci nienie w po-
mieszczeniu nie przekracza 0,04 mbar. 

• Je eli kabel zasilaj cy zostanie uszkodzony, powinien zosta  wymieniony przez producenta lub 
wykwalifikowanych pracowników serwisu.  

• Je li instrukcja instalacji urz dzenia do gotowania wskazuje na potrzeb  zastosowane wi kszej 
odlego ci, ni  podana powy ej, nale y to wzi  pod uwag . Nale y przestrzega  wszystkich 
norm dotycz cych od-prowadzania powietrza. 

U YTKOWANIE 
• Okap zosta zaprojektowany wy cznie do u ytku domowego, do neutralizacji zapachów kuchen-

nych. 
• Nie wolno u ywa  okapu do innych celów. 
• Nie pozostawiaj wolnego ognia o du ej intensywno ci pod za czonym okapem. 
• Reguluj zawsze pomienie tak, aby nie wydostaway si  one po bokach garnków. 
• Nie zostawiaj patelni bez nadzoru podczas ich u ytkowania : przegrzany olej mo e si  zapali . 
• Niniejsze urz dzenie nie mo e by  u ywane przez osoby (w tym dzieci) niepenosprawnie fizycz-

nie lub umysowo oraz przez bez do wiadczenia lub wiedzy na temat jego dziaania, operatorzy 
powinni zosta  poinstruowani i skontrolowani we kwestii obsugi urz dzenia przez osoby odpo-
wiedzialne za jego bezpiecze stwo. 

• Dzieci powinny by  nadzorowane, aby upewni  si  e nie bawi  si  urz dzeniem. 
• „UWAGA: Cz ci zewn trzne mog  sta  si  bardzo gor ce, je eli u ywane s  razem z urz dze-

niami przeznaczonymi do gotowania.” 

KONSERWACJA 
• Przed przyst pieniem do dowolnej czynno ci konserwacyjnej nale y wy czy  okap z sieci elek-

trycznej, wyciagaj c wtyczk  lub wy czaj c wy cznik gówny. 
• Wykonuj skrupulatn  i cz st  konserwacj  filtra zgodnie z podanym opisem(Niebezpiecze stwo 

po aru). 
• Powierzchnie okapu wystarczy czy ci  wilgotn  szmatk  i neutralnym pynem do mycia. 
 

Symbol  na produkcie lub na opakowaniu oznacza, e produktu tego nie mo na traktowa  jak zwykych odpadów, 
ale nale y go zawie  do punktu zajmuj cego si  likwidacj  urz dze  elektrycznych i elektronicznych. Likwiduj c pro-
dukt w sposób wa ciwy, przyczyniasz si  do zapobiegania ewentualnym ujemnym wpywom na rodowisko i na 
zdrowie ludzi, które mogyby powsta  w wyniku niewa ciwej jego likwidacji. Szczegóowe informacje na temat recyclingu 
tego produktu uzyskasz w urz dzie miasta/gminy, lokalnych instytucjach zajmuj cych si  likwidacja odpadów lub w 
sklepie, w którym kupile  produkt. 
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W A CIWO CI TECHNICZNE 

Wymiary 

 

Min.

650mm

Min.

650mm

 
Cz ci 

L.p. Ilo  Cz ci okapu 
1 1 Korpus okapu razem z: W cznikami, O wietleniem, 

Dmuchaw , Filtrami 
2 1 Teleskopowa os ona przewodu kominowego: 
2.1 1 Cz  górna 
2.2 1 Cz  dolna 
9 1 Ko nierz redukuj cy o rednicy 150-120 mm 
14.1 2 Przed u enie cznika odp ywu powietrza 
15 1 cznik odp ywu powietrza 
 
L.p. Ilo  Cz ci monta owe 
7.2.1 2 Wsporniki mocuj ce górnej cz ci os ony przewodu 

kominowego 
 7.3 1 Podpora cznika odp ywu powietrza 
11 8 Ko ki rozporowe 
12a 8 Wkr ty 4,2 x 44,4 
12c 6 Wkr ty 2,9 x 9,5 
 
 Ilo  Dokumentacja 
 1 Instrukcja obs ugi 

 

2.1

2.2

2

12c

12a 7.2.1 11

11

12a

1

9

7.3

14.1

15
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7.2.1

INSTALACJA 
Wiercenie w cianie i montowanie wsporników 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczanie ciany: 

• Na cianie, na której okap ma zosta  zamontowany, w jego osi, nale y narysowa  pionow  

lini  a  do sufitu lub do wymaganej wysoko ci. 

• Nast pnie narysowa  lini  poziom  na wysoko ci 650 mm ponad p yt  kuchenn . 

• Umie ci  wspornik 7.2.1 na cianie tak, jak na rysunku, w odleg o ci 1-2 mm od sufitu lub 

innego ograniczenia od góry, wyrównuj c rodek (naci cie) z pionow  lini . 

• Zaznaczy  na cianie miejsca wiercenia otworów. 

• Umie ci  wspornik 7.2.1 na cianie tak, jak na rysunku, w odleg o ci X mm poni ej pierw-

szego wspornika (X= wysoko  górnej cz ci os ony przewodu kominowego), wyrównuj c 

rodek (naci cie) z pionow  lini . 

• Zaznaczy  na cianie miejsca wiercenia otworów. 

• Zaznaczy  punkt odniesienia tak, jak na rysunku, w odleg o ci 116 mm od pionowej linii, 

320 mm ponad lini  poziom . 

• Powtórzy  ten krok z drugiej strony linii. 

• Wywierci  otwory o rednicy 8 mm we wszystkich zaznaczonych punktach. 

• Umie ci  ko ki rozporowe 11 w wywierconych otworach. 

• Zamontowa  dolny wspornik 7.2.1 przy u yciu za czonych wkr tów 12a (4,2 x 44,4). 

• Zamontowa  górny wspornik 7.2.1 oraz podpor  cznika odp ywu powietrza 7.3 przy u y-

ciu dwóch za czonych wkr tów 12a (4,2 x 44,4). 

• W o y  dwa za czone wkr ty 12a (4,2 x 44,4) do otworów monta owych korpusu okapu, 

zostawiaj c przerw  wielko ci 5-6 mm pomi dzy cian , a ebkiem wkr tu. 

 



 

 

Monta  korpusu okapu 
• Przed za o eniem korpusu okapu docisn  2 ruby Vr znajduj ce si  w 

punktach zawieszenia wyci gu. 
• Za o y  korpus okapu na rubach 12a.  
• Wkr ci  ostatecznie ruby wspieraj ce 12a. 
• Wykorzysta  ruby Vr do wypoziomowania korpusu okapu. 
• W przypadku, gdy jest mo liwe zamocowanie okapu do muru 

poprzez podwy szenie rub, pozycjonowanych z wn trza wy-
ci gu. 

 

12a

Vr

 

Pod czenia 
WYLOT POWIETRZA WERSJA Z WYCI GIEM 

Aby zainstalowa  okap w wersji z wyci giem nale y go pod -
czy  do rury wylotowej za pomoc  sztywnej lub gi tkiej rury 
ø 150 lub 120 mm; wyboru rury dokonuje monter. 

• Do po czenia z rur ¸ ø120 mm za o y  ko nierz redukcyjny 9 
na wylot w korpusie okapu. 

• Zamocuj rur  z odpowiednimi opaskami. Nie znajduj  si  na 
wyposa eniu. 

• Wyjmij ewentualne w glowe filtry zapachowe. 

 

9

ø 120ø 150

PRACA W TRYBIE RECYRKULACJI 

• Nast pnie w o y  cz ci przed u enia cznika 14.1 po bokach 

cznika 15. 

• W o y  z czk  15 do elementu podtrzymuj cego 7.3 i przy-

kr ci  j  przy pomocy ruby. 

• Upewni  si , e odp yw cz ci przed u enia 14.1 jest pionowo 

i poziomo wyrównany z otworami wentylacyjnymi os ony ko-

mina. 

• Pod czy  cznik odp ywu powietrza 15 do odp ywu korpusu 

okapu za pomoc  gi tkiej b d  sztywnej rury o rednicy 150 

mm. Wybór opcji nale y do monta ysty. 

• Upewni  si , e filtry w glowe zosta y zamontowane. 

 

ø 150

15

14.17.3
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POD CZENIE ELEKTRYCZNE 
• Pod cz okap do sieci zasilania za pomoc  wtyczki dwubiegu-

nowej z rozwarciem styków – minimalnie 3 mm. 
• Wyjmij filtry t uszczowe (patrz par. „Konserwacja”) i upewnij 

si , czy wtyczka przewodu zasilania jest prawid owo w o ona 
do gniazda wtyczkowego okapu. 

 

Monta  os ony przewodu kominowego 

Cz  górna 

• Nale y delikatnie odgi  boki cz ci os ony i zaczepi  je o 

wsporniki 7.2.1, upewniaj c si , e zosta y dobrze osadzone. 

• Przymocowa  boki do wsporników u ywaj c 4 za czonych 

wkr tów 12c (2,9 x 9,5). 

• Upewni  si , e otwory os ony s  wyrównane z odp ywami 

powietrza. 

Cz  dolna 

• Delikatnie odgi  boki os ony i zaczepi  je pomi dzy jej górn  

cz ci , a cian , upewniaj c si , e zosta y dobrze osadzone. 

• Zamontowa  doln  cz  do korpusu okapu, u ywaj c 2 za -

czonych wkr tów 12c (2,9 x 9,5). 

 

12c

2.1

2.2

2

7.2.1

12c
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U YTKOWANIE 

Panel sterowania 

T1 T2 T3 T4 L

 

 

Przycisk Funkcja  

T1 Wy czanie silnika.  

T2 Uruchomienie silnika, pr dko  pierwsza. Przyciski T1+T2 wiec  

si . 

T3 Uruchomienie silnika, pr dko  druga. Przyciski T1+T3 wi c  

si . 

 Nacisn  i przytrzyma  przycisk przez 2 

sekundy, aby aktywowa  wy czenie z 30-

minutowym opó nieniem (silnik + o wie-

tlenie). Mo liwa jest zmiana pr dko ci, 

podczas gdy funkcja ta jest aktywowana.  

Przyciski T1+ (T2 lub T3 

lub T4, odpowiednio) miga-

j . 

T4 Uruchomienie silnika, pr dko  trzecia. Przyciski T1+T4 wiec  

si . 

 Nacisn  i przytrzyma  przycisk przez 2 

sekundy, aby aktywowa  pr dko  inten-

sywn  z minutnikiem zaprogramowanym 

na 10 minut. Po tym czasie pr dko  po-

wraca do pr dko ci wcze niejszej. Opcja 

odpowiednia przy najwy szym poziomie 

oparów kuchennych. 

Przycisk miga. 

L W czanie i wy czanie systemu o wietle-

nia podczas pracy z pr dko ci  maksymal-

n .  

Przycisk w czony 

 Nacisn  i przytrzyma  przycisk przez 2 

sekundy, aby wy czy /w czy  o wietle-

nie przy zmniejszonej pr dko ci.  

Przycisk w czony 
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KONSERWACJA 

Filtry t uszczowe 
CZYSZCZENIE METALOWYCH, SAMONO NYCH FILTRÓW T USZ-

CZOWYCH  
• Filtry nale y czy ci  co 2 miesi ce u ytkowania, b d  cz ciej w przy-

padku intensywnego u ywania. Mo liwe jest czyszczenie ich w zmy-

warce. 

• Nale y zdejmowa  filtry po kolei, przesuwaj c ich uchwyty w kierun-

ku ty u, jednocze nie poci gaj c ku do owi. 

• Unika  zaginania filtrów podczas mycia. Przed ponownym monta em 

wewn trz okapu, upewni  si , czy s  ca kowicie suche.  

• Wk adaj c filtry z powrotem do okapu nale y zwróci  uwag , aby zo-

sta y poprawnie zamontowane uchwytem do zewn trz. 

 

Filtr w glowy (tryb recyrkulacji) 
WYMIANA FILTRA W GLOWEGO 

• Tego filtra nie mo na my  ani regenerowa . Nale y go wy-

mienia  mniej wi cej co 4 miesi ce u ytkowania lub cz ciej 

w przypadku intensywnego u ywania. 

• Wyj  metalowe filtry t uszczowe. 

• Wyj  nasycony filtr w glowy poprzez zwolnienie blokad. 

• W o y  nowy filtr i zamontowa  w odpowiednim po o eniu. 

• Zamontowa  ponownie metalowe filtry t uszczowe. 

 

O wietlenie 
WYMIANA LAMPEK 

Lampki halogenowe 

• Otworzy  klap  os ony. 

• Usun  lampk  halogenow  z uchwytu lampki. 

• Wymieni  j  na inn  lampk  z takimi samymi parametrami, 

upewniaj c si , e dwa bolce s  prawid o w o one w otwory w 

uchwycie lampy.  

• Zamkn  klap  os ony. 
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