
Instrukcja Obs�ugi
Bruksanvisning
Käyttöohje

������� 	��

KDD90VXE-2���������	
�
������	�����������	�



22

SPIS TRE�CI
UWAGI I SUGESTIE.............................................................................................................................................................. 3 
W�A�CIWO�CI TECHNICZNE............................................................................................................................................. 6 
INSTALACJA.......................................................................................................................................................................... 8 
U�YTKOWANIE................................................................................................................................................................... 18 
KONSERWACJA ................................................................................................................................................................. 20 

INNHOLD
ANBEFALINGER OG FORSLAG ........................................................................................................................................ 22 
EGENSKAPER..................................................................................................................................................................... 25 
INSTALLASJON................................................................................................................................................................... 27 
BRUK ................................................................................................................................................................................... 37 
VEDLIKEHOLD .................................................................................................................................................................... 39 

SISÄLTÖ
OHJEET JA SUOSITUKSET ............................................................................................................................................... 41 
MITAT JA OSAT .................................................................................................................................................................. 44 
ASENNUS............................................................................................................................................................................ 46 
KÄYTTÖ............................................................................................................................................................................... 56 
HUOLTO .............................................................................................................................................................................. 58 


�����
�����������	� 
 �����������..............................................................................................................................................60 
��������������� ...........................................................................................................................................................63 
������������������.............................................................................................................................................................65 
����������������.............................................................................................................................................................75 
�������������� ������������ ....................................................................................................................................................77 

PL

NO

FI

SA



PL 33

UWAGI I SUGESTIE 
 Instrukcja obs�ugi dotyczy ró�nych modeli niniejszego urz�dzenia. Dlatego 

te� w niektórych jej miejscach mo�na znale�	 opisy, które nie dotycz�
tego konkretnego urz�dzenia.

MONTA�
• Producent nie ponosi odpowiedzialno
ci za ewentualne

szkody spowodowane przez nieprawid�ow� instalacj� lub
u�ytkowanie.

• Minimalna bezpieczna odleg�o
	 od powierzchni
gotowania do kraw�dzi okapu powinna wynosi	 co
najmniej 650 mm (niektóre modele mog� zosta	
zainstalowane ni�ej; patrz odpowiedni rozdzia� zawieraj�cy wymiary robocze
i monta�owe).

• Sprawdzi	, czy napi�cie w sieci elektrycznej odpowiada danym
umieszczonym na tabliczce znamionowej znajduj�cej si� wewn�trz okapu.

• Dla urz�dze� klasy I nale�y sprawdzi	, czy sie	 elektryczna wyposa�ona
jest w odpowiednie uziemienie.
Pod��czy	 wyci�g do komina dymnego przy pomocy rury o 
rednicy
minimalnej 120 mm. Trasa rury powinna by	 mo�liwie najkrótsza.

• Okapu nie nale�y pod��cza	 do kana�ów dymowych, przez
które odprowadzane s� dymy powstaj�ce na skutek
spalania (na przyk�ad z grzejników, kominów).

• Je�eli okap u�ywany jest w po��czeniu z kuchenkami
nieelektrycznymi (np. gazowymi), nale�y zagwarantowa	
odpowiedni poziom wentylacji lokalu tak, aby zapobiec powrotowi spalin z
komina. Kuchnia musi mie	 otwór wentylacyjny bezpo
rednio na zewn�trz
tak, aby zapewni	 dop�yw 
wie�ego powietrza. Je�eli okap u�ywany jest w
po��czeniu z kuchenkami nieelektrycznymi, podci
nienie w pomieszczeniu
nie mo�e przekracza	 0,04 mbar, aby zapobiec powrotowi spalin.

• Powietrze nie mo�e by	 odprowadzane przez rur� elastyczn� u�ywan� do
odprowadzania spalin z urz�dze� zasilanych gazem lub innymi paliwami (nie
u�ywa	 z urz�dzeniami, które pobieraj� powietrze z pomieszczenia).

• Je�eli kabel zasilaj�cy zostanie uszkodzony, w celu unikni�cia sytuacji
zagro�enia powinien zosta	 wymieniony przez producenta lub
wykwalifikowanych pracowników serwisu.

��
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• Je
li instrukcja instalacji kuchenki gazowej wskazuje na potrzeb� zastosowana 
wi�kszej odleg�o
ci ni� podana powy�ej, nale�y to wzi�	 pod uwag�. Nale�y
przestrzega	 wszystkich norm dotycz�cych odprowadzania powietrza.�

• U�ywa	 wy��cznie 
rub oraz osprz�tu typu odpowiedniego dla danego okapu.
Ostrze�enie: brak 
rub lub elementu osprz�tu zgodnych z instrukcj� mo�e by	
przyczyn� pora�enia pr�dem.

• Przy��czy	 okap do sieci zasilaj�cej, montuj�c wy��cznik dwubiegunowy o otwarciu 
styków co najmniej 3 mm.

• Niniejszy okap mo�e by	 u�ywany w po��czeniu 
z kuchenk� gazow� o nast�puj�cej 
charakterystyce: 

• Moc maksymalna 12,4 kW
• 5 palników, tak jak to pokazano na ilustracji. 

U�YTKOWANIE
• Okap zosta� zaprojektowany wy��cznie do u�ytku

domowego, do eliminacji zapachów kuchennych. 
• Okapu nie nale�y u�ywa	 do celów innych ni� te, do których jest on przeznaczony. 
• Nie wolno nigdy pozostawia	 wolnego ognia o du�ej intensywno
ci pod dzia�aj�cym

okapem.
• Nale�y dokona	 regulacji intensywno
ci p�omienia w taki 

sposób, aby znajdowa� si� wy��cznie pod naczyniem do 
gotowania i nie wydostawa� si� z pod niego. 

• Nie zostawia	 naczy� do sma�enia bez nadzoru podczas 
u�ycia: przegrzany olej mo�e si� zapali	.

• Nie zapala	 potraw pod okapem: mo�e to by	 przyczyn� po�aru. 
• Niniejsze urz�dzenie mo�e by	 u�ywane przez dzieci w wieku poni�ej 8 lat oraz 

osoby niepe�nosprawne fizycznie lub umys�owo oraz bez do
wiadczenia lub wiedzy 
na temat jego dzia�ania, powinni oni zosta	 jednak poinstruowani i skontrolowani w 
kwestii obs�ugi urz�dzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpiecze�stwo.
Nale�y upewni	 si�, �e dzieci nie b�d� bawi�y si� urz�dzeniem. Czyszczenie i 
konserwacja urz�dzenia nie powinny by	 wykonywane przez dzieci, chyba �e s�
one nadzorowane.

• Niniejsze urz�dzenie nie mo�e by	 u�ywane przez osoby (w tym dzieci) 
niepe�nosprawne fizycznie lub umys�owo oraz bez do
wiadczenia lub wiedzy na 
temat jego dzia�ania; u�ytkownicy powinni zosta	 poinstruowani i skontrolowani w 
kwestii obs�ugi urz�dzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpiecze�stwo.

2,6 kW

5 kW 

1,9 kW

1,9 kW1 kW 
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• „UWAGA: cz�
ci zewn�trzne mog� sta	 si� bardzo gor�ce, je�eli u�ywane
s� razem z urz�dzeniami przeznaczonymi do gotowania”. 
�

KONSERWACJA
• Wy��czy	 urz�dzenie lub od��czy	 je od �ród�a zasilania elektrycznego 

przed przyst�pieniem do wszelkich prac zwi�zanych z czyszczeniem i 
konserwacj�.

• Umy	 i/lub wymieni	 filtry po okre
lonym czasie (zagro�enie po�arowe).
• Filtry przeciwt�uszczowe nale�y my	 co 2 miesi�ce lub cz�
ciej w razie 

u�ytkowania intensywnego, mo�na je my	 w zmywarce. 
• Filtry z w�gla aktywnego nie s� przeznaczone do mycia ani regeneracji i 

nale�y je wymienia	 co oko�o 4 miesi�ce u�ytkowania lub cz�
ciej, je
li
u�ywane s� bardzo intensywnie. 

• „Istnieje ryzyko po�aru, je�eli czyszczenie nie b�dzie przeprowadzane 
zgodnie ze wskazówkami”. 

• Zaleca si� czyszczenie okapu przy pomocy wilgotnej 
ciereczki i neutralnego 
p�ynu do mycia. 

Symbol  znajduj�cy si� na urz�dzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, �e
nie wolno danego urz�dzenia wyrzuca	 razem ze zwyk�ymi odpadami domo-
wymi. Zu�yty produkt nale�y przekaza	 do centrum zbiórki odpadów, specjali-
zuj�cego si� w recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Li-
kwiduj�c produkt w sposób w�a
ciwy, przyczyniasz si� do zapobiegania ewen-
tualnym ujemnym wp�ywom na 
rodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, 
które mog�yby powsta	 w wyniku niew�a
ciwej likwidacji. Szczegó�owe infor-
macje na temat recyklingu tego produktu mo�na uzyska	 w urz�dzie miasta/ 
gminy, lokalnych instytucjach zajmuj�cych si� likwidacj� odpadów lub w skle-
pie, w którym produkt zosta� zakupiony.
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W�A�CIWO�CI TECHNICZNE

Cz��ci urz	dzenia
Nr  Ilo�
  Cz��ci urz	dzenia 
1  1 Os�ona okapu razem z: kontrolkami, o
wietleniem, filtrami 
2 1 Silnik 
3 1 Modu� elektryczny 
4 1 Rama g�ówna
Nr Ilo�
 Elementy monta�owe
7.1 2 Podpórki mocuj�ce os�on� przeciwbryzgow�
7.2 2 Podpórki mocuj�ce p�yt� grzejn�
7.3 2 Podpórki boczne 
12a 16 �ruby 3.5 x 9.5 
12b 6 �ruby M4 x 8 
12c  �ruby 4 x 15 
 Ilo�
 Dokumentacja 
 1 Instrukcja obs�ugi



PL 77

Wymiary

512 - 794

520 - 802

537 - 880

537 - 880

512 - 794

520 - 802
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INSTALACJA
Okap ten jest zaprojektowany w celu u�ytkowania w pomieszczeniach kuchennych w: 
• Wersji wycigu: Wyci!ganie oparów na zewn!trz.
• Wersji recyrkulacyjnej: Recyrkulacja wewn"trzna oparów.

Kolejno�
 wykonywanych czynno�ci - Monta�

• Przewiercanie powierzchni bazowej i monta� okapu
• Pod�czenia
• Sprawdzenie dzia�ania
• Utylizacja opakowania

Przewiercanie powierzchni wspornikowej 

109

527 - 812

WA�NE
Minimalna odleg#o$% pomi"dzy otworem na p#yt" grzejn! a otworem na okap musi wynosi%
przynajmniej 3-5 cm w zale�no$ci od wytrzyma#o$ci u�ytego materia#u p#yty grzejnej. 
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Wk�adanie korpusu okapu do powierzchni dolnej 
• Okap jest przystosowany do

monta�u przedniego grupy
silnika.

• Je�eli ustawienie mebli kuchennych jest inne, nale�y przewidzie% monta�
grupy silnika od ty#u, w tym celu nale�y zdemontowa% zamocowan! z ty#u
korpusu okapu za$lepk" i zamocowa% ja z przodu. Nale�y zmieni% tak�e
po#o�enie przewodu oraz przelotki, u�ywaj!c do tego celu otworu po prze-
ciwnej stronie (A).
Przed kontynuacj! nale�y zamocowa% grup" silnika na korpusie okapu
(patrz rozdzia# „Mocowanie grupy silnika”).

• W#o�y% korpus okapu od do#u na wcze-
$niej nawiercon! powierzchni" mocowa-
nia.

• Przy pomocy wspornika pod-
nie$% korpus okapu do momentu,
a� przednia cz"$% nie wyjdzie
ponad powierzchni".

• W#o�y% elementy monta�owe 7.2 tak, jak to
pokazano na ilustracji, w odpowiednie otwory i
zamocowa% przy pomocy dostarczonych $rub
12a.

• Wycentrowa% korpus okapu zgodnie ze $rod-
kiem p#yty kuchennej.

• Przykr"ci% korpus okapu przy pomocy znajdu-
j!cych si" na wyposa�eniu 2 $rub 12c i zdj!%
elementy monta�owe.

Uwaga:
Je�eli z powodu materia#u p#yty kuchennej nie jest mo�liwe przykr"cenie $rub 12c, nale�y
u�y% niewielkiej ilo$ci silikonu do zamocowania elementów monta�owych 7.2, które przed 
kontynuowaniem monta�u nale�y pozostawi% do wyschni"cia. 
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Wk�adanie korpusu okapu do powierzchni górnej 

• W#o�y% elementy monta�owe 7.2 tak, jak to
pokazano na ilustracji, w odpowiednie otwo-
ry i zamocowa% przy pomocy dostarczonych
$rub 12a.

• Okap jest przystosowany do
monta�u przedniego grupy
silnika.

• Je�eli ustawienie mebli kuchennych jest inne, nale�y przewi-
dzie% monta� grupy silnika od ty#u, w tym celu nale�y zdemon-
towa% zamocowan! z ty#u korpusu okapu za$lepk" i zamocowa%
j! z przodu. Nale�y zmieni% tak�e po#o�enie przewodu i przelot-
ki, u�ywaj!c do tego celu otworu po przeciwnej stronie (A).

• W#o�y% korpus okapu na wcze$niej nawierco-
n! powierzchni" mocowania.

• Wycentrowa% korpus okapu zgodnie ze $rod-
kiem p#yty kuchennej.

• Przykr"ci% korpus okapu przy pomocy 2 $rub
12c znajduj!cych si" w zestawie.

Uwaga:
Je�eli z powodu materia#u p#yty kuchennej nie jest mo�liwe przykr"cenie $rub 12c, nale�y
u�y% niewielkiej ilo$ci silikonu do zamocowania elementów monta�owych 7.2, które przed 
kontynuowaniem monta�u nale�y pozostawi% do wyschni"cia.
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Mocowanie wsporników dolnych

• Przy pomocy $rub 12a znajduj!cych si" na wyposa�eniu przymocowa% wsporniki 7.1 z
przodu do korpusu okapu.

• Przed ostatecznym dokr"ceniem wsporników nale�y wykona% regulacje, które pozwol! im
oprze% si" o podstaw" doln!, co zapobiegnie deformacji wsporników górnych 7.2 (tylko w
przypadku KDD90VXE-2) tak, jak to pokazano na rysunku.

• U�ywaj!c poziomnicy, ustawi% w pionie korpus okapu oraz przymocowa% go do powierzch-
ni dolnej przy pomocy znajduj!cych si" na wyposa�eniu 2 $rub 12c.

• Wkr"ci% ostatecznie $ruby 12a.

12c

12a
7.1

12a
7.1
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Mocowanie wsporników grupowych 

• Przy pomocy $rub 12b znajduj!cych si" na wyposa�eniu przymocowa% wsporniki 7.3 do
korpusu okapu.

• Przymocowa% przy pomocy znajduj!cych si" na wyposa�eniu $rub 12c drug! cz"$% wspor-
nika 7.3 do $cianek bocznych mebla lub do $ciany tylnej strefy gotowania.

12b

7.3

12b
7.3

12c

• Wkr"ci% ostatecznie $ruby 12c oraz 12b.
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Mocowanie grupy silnika 

• Instalacja grupy silnika (1) w pozycji przedniej lub tyl-
nej zale�y od ustawienia mebli kuchennych, nale�y
tak�e sprawdzi% prawid#owe po#o�enie za$lepki.

• Ponadto, w zale�no$ci od tego, gdzie mie$ci si" otwór
wylotu powietrza, istnieje mo�liwo$% obrotu grupy silni-
ka o 90°, aby umo�liwi% wylot powietrza we wszystkich
4 kierunkach w zale�no$ci od rodzaju mebla (2).

• Pod#!czanie z#!cza przewidzianego do kor-
pusu okapu w po#!czeniu z grup! silnika.

• Przy pomocy znajduj!cych si" na
wyposa�eniu $rub 12a oraz 12b
przymocowa% grup" sil-nika do korpusu
okapu.
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Mocowanie skrzynki elektrycznej 

• Pod#!czy% przewody wychodz!ce z prawej dolnej
cz"$ci korpusu okapu do odpowiedniego z#!cza w
skrzynce elektrycznej.

• Ka�de z#!cze kablowe ma swój odpowiednik w
skrzynce elektrycznej, dlatego nale�y uwa�a% aby
nie pope#ni% b#"du w po#!czeniu.

• Przy pomocy $rub 12a znajduj!cych si" na wyposa-
�eniu przymocowa% skrzynk" elektryczn! do korpu-
su okapu.

• Po#o�enie pokazane na rysunku jest tylko jedn! z
mo�liwo$ci. W razie potrzeby mo�na równie� za-
montowa% skrzynk" po lewej stronie korpusu okapu
lub nawet po#o�y% j! na meblach, je�eli nie ma ku
temu przeszkód strukturalnych oraz zagro�enia bez-
piecze&stwa.

 Uwaga: nie wolno instalowa
 produktu tak, aby skrzynka elektryczna pozosta�a na pod�odze.
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Pod�	czenia
WYLOT POWIETRZA WERSJA Z WYCI�GIEM

Aby zainstalowa% okap w wersji z wyci!giem, nale�y go pod-
#!czy% do rury wylotowej za pomoc! sztywnej lub gi"tkiej 
rury ø 150 lub 120 mm; wyboru rury dokonuje monter. 
• Do pod#!czenia z rur! ø120 mm za#o�y% ko#nierz reduk-

cyjny 9 na wylot w korpusie okapu.
• Zamocowa% rur" przy pomocy odpowiednich opasek. Ko-

nieczne materia#y nie znajduj! si" w zestawie.
• Wyj!% ewentualne w"glowe filtry antyzapachowe.

�����
�

�����

WYLOT POWIETRZA — WERSJA Z FILTREM 
• W otworze wyj$ciowym powietrza przymocowa% ko#nierz

z rur! sztywn! lub gi"tk! ø 120 mm lub 150 mm.
• Do po#!czenia z rur! ø 120 mm za#o�y% ko#nierz redukcyj-

ny 9 na wylot w korpusie okapu.
• Zamocowa% rur" przy pomocy odpowiednich opasek. Ko-

nieczne materia#y nie znajduj! si" w zestawie.
• Przykr"ci% kratk" kierunkow! 8 przy pomocy 2 $rub 12e

(2,9 x 9,5) znajduj!cych si" w zestawie.

• Upewni% si", czy s! za#o�one w"glowe filtry antyzapacho-
we (patrz rozdzia# „Konserwacja filtrów z w"gla aktywne-
go”).

POD��CZENIE ELEKTRYCZNE 
• Przy#!czy% okap do sieci zasilaj!cej, montuj!c wy#!cznik

dwubiegunowy o otwarciu styków przynajmniej 3 mm.

Z�cze zasilania
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Uwaga: 
Zachowa�
ostro�no��

Monta� z przodu 
• Podnie$% mobilny korpus okapu

(patrz rozdzia# „U�ytkowanie”)
o kilka centymetrów.

• Aby zablokowa% ruch do góry,
wystarczy nacisn!% ruchomy
korpus okapu do do#u.

Uwaga: nigdy nie wolno blo-
kowa% klapki podczas fazy
otwierania lub zamykania si",
za wyj!tkiem etapu monta�u.

• Usun!% piank" ochronn! znaj-
duj!c! si" w naro�nikach szk#a.

• Wzi!% ramk" przedni! i w#o�y%
j! z góry, upewniaj!c si", �e za-
czepy pasuj! do otworów znaj-
duj!cych si" w okapie, i prze-
sun!% j! w lewo.
Uwaga: wszystkie zaczepy mu-
sz! zosta% w#o�one.

• Uderza% lekko ramk" przedni!
od strony prawej do lewej przy
pomocy narz"dzia (m#otek) a�
do zablokowania.
Aby nie zniszczy% naro�nika
przedniego, mo�na u�y% np.
kawa#ka drewna.

• Patrz rozdzia# „U�ytkowanie”,
aby sprowadzi% korpus rucho-
my do po#o�enia Standard.
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Panel zasysaj	cy obwodowy 

• Otworzy% klapk" okapu (patrz
rozdzia# „U�ytkowanie”).

• Usun!% 2 pasma ta$my samo-
przylepnej, które zabezpieczaj!
panel na czas transportu.
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U�YTKOWANIE

Panel sterowania 
Przycisk Funkcja Przycisk LED

Przycisk dzia#a tylko przy klapce otwartej 
W�czenie/wy�czenie silnika z pierwsz! pr"dko$ci!.

A

Przez naci$ni"cie przycisku na oko#o 5 sekund w momencie, gdy 
urz!dzenie jest wy#!czone (silnik + o$wietlenie) aktywu-
je/dezaktywuje si" zdalne sterowanie. 

IR+kropka (2 migni"cia) – pilot aktywny. 
IR+kropka (1 migni"cie) – pilot nieaktywny. 

Naci$ni"cie krótkie = W#!czenie/wy#!czenie o�wietlenia z maksy-
maln! jasno$ci!.

-B

Naci$ni"cie na 2 sekundy = W#!czenie/wy#!czenie o�wietlenia dys-
kretnego.

-

C Przycisk dzia#a tylko przy klapce otwartej 
Aktywuje i dezaktywuje funkcj� 24h, która w��cza silnik z 
pierwsz� pr�dko�ci� na 10 minut co godzin�, przez ca�� dob�.
Na koniec okap powraca do trybu wy#!czonego.

Wy$wietla animacj".

D Dzia#a tylko przy klapce otwartej = redukcja pr"dko$ci. Pr"dko$ci P1
– P2 s! to pr"dko$ci intensywne: 
P1 = 5 minut oraz P2 = 7 minut   
Na koniec okap powraca do pr"dko$ci drugiej. 

Wy$wietla bie�!c! pr"dko$%:
P2 – P1 – 3 – 2 – 1

Dzia#a tylko przy klapce otwartej = zwi"kszenie pr"dko$ci. Pr"dko$ci
P1 – P2 s! to pr"dko$ci intensywne: 
P1 = 5 minut oraz P2 = 7 minut   
Na koniec okap powraca do pr"dko$ci drugiej. 

Wy$wietla bie�!c! pr"dko$%:
1 – 2 – 3 – P1 – P2

E

Funkcja dzia#a przy klapce zamkni"tej i otwartej. 
Naci$ni"cie na 2 sekundy – w�czenie/wy�cznie alarmu filtrów 
w�glowych, przy wy#!czonym silniku oraz bez aktywnych alarmów 
filtrów. 

2 migni"cia C = alarm filtrów w"glowych aktywny. 
2 migni"cia C = alarm filtra w"glowego wy#!czony. 

F Funkcja dzia#a tylko przy klapce otwartej 
Aktywacja/dezaktywacja wy#!czenia silnika opó'nionego o 15 minut.  
Po uruchomieniu tej funkcji silnik b"dzie pracowa# z pierwsz! pr"dko-
$ci!. Je�eli funkcja ta zostanie wy#!czona przed czasem, silnik pracuje 
na pierwszej pr"dko$ci.

Wy$wietla L

G Funkcja dzia#a przy klapce zamkni"tej i otwartej. 
Naci$ni"cie na 2 sekundy = przy aktywnym alarmie filtrów, krótkie 
naci$ni"cie przycisku spowoduje reset alarmu Sygnalizacje te wi-
doczne s! tylko po wy#!czeniu pracy silnika. 

Wy$wietla 
Informuje o konieczno$ci wyczyszczenia metalowych 
filtrów przeciw-t#uszczowych. Alarm za#!cza si" po 
100 godzinach rzeczywistej pracy okapu  

Wy$wietla :
Informuje o konieczno$ci wymiany filtrów z w"gla
aktywnego i o konieczno$ci wyczyszczenia metalo-
wych filtrów przeciw-t#uszczowych. Alarm za#!cza
si" po 200 godzinach rzeczywistej pracy okapu. 

Klapka zamkni"ta
Otwarcie klapki + silnik i o$wietlenie = w#.

-H

Klapka otwarta 
Zamkni�cie klapki + silnik i o$wietlenie = wy#.

-
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (OPCJONALNIE) 
Urz!dzeniem mo�na sterowa% za pomoc! pilota zasilanego 
alkalicznymi bateriami 1.5 V typu LR03-AAA (nie
do#!czone). 
• Nie nale�y pozostawia% pilota w pobli�u 'róde# ciep#a. 
• Zu�yte baterie nale�y usun!% zgodnie z wymogami ochrony 

$rodowiska.

Pilot
Ostrze�enie: Po zakupie urz!dzenia pilot jest dezaktywowany. Aby go aktywowa% nale�y po-

st"powa% wed#ug paragrafu U�ytkowanie.

Silnik  
Przy drzwiczkach zamkni"tych:
Otwiera drzwiczki, uruchamia okap na pr"dko$ci pierwszej i w#!cza 
maksymalnie intensywne o$wietlenie. 
Przy drzwiczkach zamkni"tych:
Krótkie wci$ni"cie: W#!cza/wy#!cza okap  
Przytrzymanie przez 2 sekundy: Zamka drzwiczki i wy#!cza okap i 
o$wietlenie
Jedynie przy drzwiczkach otwartych: 
Zmniejsza pr"dko$% pracy za ka�dym razem, gdy przycisk jest 
wciskany.
Jedynie przy drzwiczkach otwartych: 
Zwi"ksza pr"dko$% pracy za ka�dym razem, gdy przycisk jest 
wciskany.

Intensywny Jedynie przy drzwiczkach otwartych: 
Uruchamia funkcj" intensywn!.

Opó�nienie Jedynie przy drzwiczkach otwartych: 
Aktywuje funkcj" opó'nienia.

O�wietlenie  

Jedynie przy drzwiczkach otwartych:  
Krótkie wci$ni"cie: W#!cza/wy#!cza o$wietlenie
Przytrzymanie przez 2 sekundy: W#!cza/wy#!cza o$wietlenie 
wewn"trzne
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KONSERWACJA
Czyszczenie panelu dolnego 

• Otworzy% panel dolny przez poci!gni"cie jego górnej cz"$ci.
• Zdj!% #a&cuch zabezpieczaj!cy otwieraj!c zaczep spr"�yny.
• Odpi!% panel od obudowy okapu.
• Panel dolny nie mo�e by% myty w zmywarce.
• Wyczy$ci% zewn"trzn! powierzchni" u�ywaj!c wilgotnej

$ciereczki i #agodnego detergentu.
• Wyczy$ci% wewn"trzn! powierzchni" u�ywaj!c wilgotnej

$ciereczki i #agodnego detergentu; nie u�ywa% mokrych $cierek
lub g!bek, strumienia wody; nie u�ywa% równie� substancji
$ciernych.

• Po zako&czeniu czyszczenia zamontowa% panel i zaczep
spr"�yny na panelu okapu i zamkn!% go.

Metalowe filtry przeciwt�uszczowe
Filtry mo�na my% tak�e w zmywarce, nale�y to zrobi%, gdy za-
$wieci si"  lub przynajmniej raz na 2 miesi!ce u�ytkowania 
lub cz"$ciej, je$li u�ywane s! bardzo intensywnie. 
Resetowanie sygna�u alarmowego  
• Wy#!czy% o$wietlenie i silnik wyci!gu.
• Nacisn!% przycisk G na 2 sekundy.
Czyszczenie filtrów
• Otworzy% klapk" (patrz paragraf U�ytkowanie).
• Otworzy% panel Comfort, poci!gaj!c go.
• Wyj!% filtry jeden po drugim, przesuwaj!c je do ty#u i poci!ga-

j!c równocze$nie w dó#.
• Umy% filtry, nie zginaj!c ich i wysuszy% przed ponownym za-

#o�eniem. (Ewentualne zmiany koloru powierzchni filtra, który
mo�e si" z czasem zmieni%, nie wp#ywaj! na jego efektyw-
no$%).

• Zak#adaj!c filtry, nale�y uwa�a%, by uchwyt pozosta# po wi-
docznej, zewn"trznej stronie.

• Zamkn!% panel Comfort.



PL 221

Filtry antyzapachowe z w�glem aktywnym (wersja filtruj	ca)
Mog! by% myte w zmywarce do naczy&, gdy pojawi si" , raz na 4 miesi!ce lub cz"$ciej 
(w przypadku intensywnego u�ytkowania okapu). Jej poprawne funkcjonowanie zagwaranto-
wane jest do maksymalnie 5 my%, po czym filtr nale�y wymieni%. Sygnalizacja alarmu w#!cza 
si" tylko wtedy, gdy zosta# aktywowany silnik wyci!gu.
Aktywacja sygnalizacji alarmu 
• W okapach w wersji filtruj!cej sygnalizacj" alarmu nasycenia filtrów nale�y aktywowa% w

chwili monta�u lub pó'niej.
• Wy#!czy% o$wietlenie i silnik wyci!gu.
• Nacisn!% przycisk E na 2 sekundy:

• 2 migni"cia litery „C” – alarm nasycenia filtra w"glowego aktywnego W*8CZONY. 
• 1 migni"cie litery „C” – alarm nasycenia filtra w"glowego aktywnego WY*8CZONY. 

WYMIANA FILTRA ANTYZAPACHOWEGO Z W�GLA AKTYW-
NEGO

Resetowanie sygna�u alarmowego  
• Wy#!czy% o$wietlenie i silnik wyci!gu.
• Nacisn!% przycisk G na 2 sekundy.
Wymiana filtra
• Wyj!% panel Comfort.
• Wyj!% metalowe filtry przeciwt#uszczowe.
• Usun!% metalow! blokad" filtra przeciwt#uszczowego i

przyst!pi% do czyszczenia filtra antyzapachowego z w"-
gla aktywnego.

• Zamontowa% czysty filtr antyzapachowy z w"gla aktyw-
nego, mocuj!c go przy pomocy metalowych blokad do
filtra przeciw-t#uszczowego.

• Za#o�y% metalowe filtry przeciw-t#uszczowe.
• Zamkn!% panel.

O�wietlenie   
• W celu wymiany diody nale�y skontaktowa% si" z tech-

nicznym dzia#em Obs#ugi Klienta. („W celu nabycia
diody nale�y skontaktowa% si" z technicznym dzia#em
Obs#ugi Klienta").


